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Die Shell Produktpalette wurde von uns entwickelt, um 
Sie mit allen Schmierstoffen und Fetten  zu versorgen, 
die zu  einem reibungslosen und  optimalen Produk-
tionsprozess beitragen. Um Sie  bei der Auswahl der 
richtigen Schmierstoffe für  Ihre Anwendungen zu 
unterstützen, bietet unsere  Schmierstoffbroschüre eine 
Übersicht über die Produktpalette der im deutschen 
Markt verfügbaren  Shell Schmierstoffe. 

Wer die Nase vorn haben möchte, muss Produkte  an-
bieten, die nicht nur höchsten Anforderungen genügen, 
sondern Maßstäbe setzen.  Shell hat es sich zum Ziel 
gesetzt, die Vielfalt der  Anforderungen zu erfüllen – ob 
in der Industrie  oder im Kraftfahrzeugbereich. Daher in-
vestiert  Shell ständig in Forschung und Entwicklung von  
Kraft- und Schmierstoffen. Wir wollen so eine  zuverläs-
sige Schmierung Ihres Maschinen- und  Fahrzeugparks 
erreichen und den Bedürfnissen  an eine zeitgemäße 
Schmierung gerecht werden. 

Nutzen Sie unsere Erfahrungen und unser techni-sches 
Know-how, das wir als global agierendes  Mineralölun-
ternehmen in mehr als 140 Ländern  der Welt gesam-
melt haben. 

Erstklassige Produkte sind wichtig, wir bieten Ihnen  

allerdings mehr.  

Unsere Produkte und unsere Serviceleistungen  sind  
optimal aufeinander abgestimmt. Wir  bieten Ihnen die 
Möglichkeit, die erstklassige  Performance und heraus-
ragende Qualität unserer Produkte durch die Kombina-
tion mit einem breiten Angebot an kundenorientierten 

Serviceleistungen zu ergänzen. Diese Kombination 
soll es  Ihnen ermöglichen, das gesamte Potential Ihres  
Unternehmens zu erschließen, so dass Sie sich  jederzeit 
voll auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren  können. Shell 
als Ihr Partner verbindet dabei die  Zuverlässigkeit eines 
etablierten Unternehmens  mit Expertenbetreuung. Unser 
Service ist immer  vor Ort, ob lokal, in Europa oder 
weltweit.  

Qualität mit Service  

Die Spezialprodukte von Shell tragen dazu bei,  die 
Leistung Ihres Betriebes zu erhöhen, die Effizienz zu 
steigern und die Betriebs- und Instandhaltungskos-
ten zu senken. Unsere jahrelange  Erfahrung und 
technische Expertise versetzen  uns in die Lage, 
Ihnen vielerlei Unterstützung für  Ihr Geschäft durch 
unsere Serviceleistungen zu  bieten. Lassen Sie uns 
gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen auch für 
Ihren Betrieb entwickeln,  um Ihre Wettbewerbsfä-
higkeit zu steigern.  

Shell LubeAnalyst  

Shell  LubeAnalyst ist ein System zur vorbeugenden 
Maschinenüberwachung und es ermöglicht  Ihnen, 
jederzeit durch die Analyse der in Ihren  Maschinen 
eingesetzten Schmierstoffe Rückschlüsse auf den Zu-
stand Ihrer Maschinen zu ziehen.  Auf diese Weise 
können außerplanmäßige  Maschinenstillstände auf 
ein Minimum reduziert,  Ihre Kosten gesenkt, Ihre 
Produktivität optimiert  und die Lebensdauer der 
geschmierten Teile verlängert werden. 
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Shell Links: 

Technische- und Sicherheitsdatenblätter:  
www.epc.shell.com 

Schmierstoffempfehlungsservice LubeMatch: 
www.shell.com/lubematch

Ölmonitoring LubeAnalyst: 
www.shell-lubeanalyst.shell.com 
 
 
 
 
Ing.E.Komp GesmbH Links: 

Homepage:   
www.komp.at 

Adresse:  
Ernst Karl Winter Weg 8/2 
1190 Wien

Kontakt: 
Tel:   +43 (1) 328 88 89-0 
Fax:  +43 (1) 328 88 89-90 
E-Mail:  office@komp.at

Durch die Untersuchung von  Ölmustern aus den 
Maschinen in Kombination  mit einer weltweiten 
Datenbank, in der über drei  Millionen Analyse-
daten gespeichert sind, können  Aussagen über 
eventuell notwendige Instandhaltungsmaßnahmen 
getroffen werden. Über  einen Onlinezugang kön-
nen Sie jederzeit auf die  Analysenergebnisse Ihrer 
untersuchten Maschinen  zugreifen. So erfahren 
Sie schon bevor es zu  einem Problem kommt, ob 
etwas zu tun ist, was  zu tun ist und warum es zu 
tun ist.   
Mehr  Infos finden Sie unter  
www.shell-lubeanalyst.shell.com.   

 
Shell LubeMatch 

Ganz gleich welches Fahrzeug Sie fahren oder  wel-
che Anlage Sie betreiben – über die Shell LubeMatch 
Internetseite können Sie schnell und  einfach mit wenigen 
Klicks den richtigen Shell  Schmierstoff finden, inklusive 
der Angabe zur  benötigten Menge.  

Sie finden diesen Service unter   
www.shell.com/lubematch.   

Für weitere Fragen zu unseren Produkten oder  Service-
leistungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.   
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Industrie-Fließfette

Sortenverzeichnis

Seite Seite

Advance  35-36
AeroShell Compound 43
AeroShell Fluid 41
AeroShell Grease 42
AeroShell Oil 43
AeroShell Turbine Oil 40 
Argina  44  
ATF 134 27
ATF 3403-M115 27
Catenex  15/16
Corena  10 
Diala  12
Edelex  15 
Flavex 15 
Gadinia 44 
Gadus 37-39
Gravex   15 
Heat Transfer Oil 11
H e l i x 17-22
Madrela  10  
Medicinal White Oil   16
Morlina  9
Mysella  14
Naturelle 7-8/39
Nautilus 44

Oil 9156 22
Oil BG 68 13 
Omala 8
Ondina 16
Prüföl 7359 22
Refrigeration Oil 11
Rhodina  39 
Rimula  29-32
Risella  16
Rotella  32 
Running-In Oil 7294 34
Sirius  44 
Spirax                                                         23-28/33-34
Tegula  9
Tellus  6-7 
TF 1055  26
TF DCT-F3 26
Tonna  9
Transmission 25
Turbo  13
Vaccum Pump Oil  10 
V-Oil 1404 22

Fotonachweis: 
Seite 10 und 13 mit freundlicher Genehmigung der MAN TURBO AG Oberhausen; Seite 11 mit freundlicher Genehmigung der Bock Kältemaschinen GmbH; 
Seite 14 mit freundlicher Genehmigung der MAN Nutzfahrzeuge AG; Seite 12 mit freundlicher Genehmigung der ABB Transformatoren GmbH; 
Seite 44 mit freundlicher Genehmigung der MAN B&W Diesel AG.
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Hydrauliköle

Sorte Anwendung/Eigenschaften  Flammpunkt
nach

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte
bei

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

22

32

46

68

100 

15

32

46

68

100

32

46

68

10

32

46

32

46

68

210

218

230

235

250

170

210

225

225

225

215

222

230

147

210

223

200

210

200

866

875

879

886

891 

872

872

872

877

880

868

878

878

844

872

877

862

887

872

-30

-30

-30

-24

-24

-42

-39

-39

-36

-30

-30

-30

-27

-60

-24

-24

-42

-42

-39

Hydrauliköle

Shell Tellus S2 M 22 

Shell Tellus S2 M 32 

Shell Tellus S2 M 46 

Shell Tellus S2 M 68 

Shell Tellus S2 M 100

Shell Tellus S2 V 15

Shell Tellus S2 V 32

Shell Tellus S2 V 46

Shell Tellus S2 V 68

Shell Tellus S2 V 100

Shell Tellus S 32

Shell Tellus S 46

Shell Tellus S 68

Shell Tellus S2 MA 10

Shell Tellus S2 MA 32

Shell Tellus S2 MA 46

Shell Tellus S3 V 32

Shell Tellus S3 V 46

Shell Tellus S3 V 68

Hydrauliköle HLP DIN 51524-2 mit patentiertem 
neuem Additivpaket, gutem Demulgiervermögen, 
hoher Alterungsbeständigkeit, Korrosionsschutz und 
Verschleißschutzvermögen. Für die anspruchsvolle 
Schmierung von hochbeanspruchten Hydraulikan-
lagen. Durch geringen Zinkgehalt umweltfreundlich. 
Gut fi ltrierbar und universell einsetzbar.

Hydrauliköl HVLP DIN 51524-3 mit sehr gutem 
Viskositätstemperatur-Verhalten, ermöglicht weite 
Anwendungstemperaturbereiche. Es ist thermisch 
stabil und gut fi ltrierbar mit gutem Demulgiervermö-
gen. Besonders geeignet für die im Freien arbeiten-
den Hydrauliken an Baumaschinen, Schleusen- und 
Wehranlagen, Schiffen, Schrottpressen u.ä.

Umweltschonendes, zinkfreies thermisch stabiles 
Hydrauliköl auf Basis von Mineralöl und organischer 
S/P-Verbindungen. Exzellent fi ltrierbar, reduziert War-
tungskosten. HLP DIN 51524-2 wird weit übertroffen.

Zinkfreies Hydrauliköl HLPD der neuesten Gene-
ration nach DIN 51524-2 und DIN 51502 mit 
detergierenden Eigenschaften im Sinne HLPD 
nach DIN 51502. Im Falle einer Kontamination 
der Hydraulikölfüllung durch Fremdstoffe (speziell 
wassermischbare Kühlschmierstoffe) werden Ver-
klebungen und Ventilblockaden sicher verhindert. 
Ablagerungen werden gelöst und im Öl feinst ver-
teilt (dispergiert). Polare Wirkstoffe verbessern die 
Gleiteigenschaften. Shell Tellus S2 MA ist exzellent 
fi ltrierbar und zeichnet sich durch eine sehr hohe 
thermische und oxidative Stabilität, sowie hervorra-
genden Verschleiß- und Korrosionsschutz aus.

Aschefreies Hochleistungs-Hydrauliköl der neuesten 
Generation für extrem belastete mobile Hydrauli-
ken und einen weiten Temperatureinsatzbereich. 
Tellus S3 V zeichnet sich durch ein hervorragendes 
Verschleißschutzverhalten und herausragende 
Scherstabilität aus und eignet sich als Mehrbe-
reichshydrauliköl hervorragend für den Einsatz in 
extrem belasteten hydrostatischen Antrieben von 
Bau-, landwirtschaftlichen und Forst- maschinen, 
Gabelstaplern, Pressen etc.Übertrifft bei weitem 
HVLP nach DIN 51523-3 und 51502.
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Hydrauliköle

Sorte Anwendung/Eigenschaften  Flammpunkt
nach

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte
bei

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

47

33.8

32

46

68

15

46

68

190

>100

240

250

250

180

214

230

874

866

825

832

835

890

915

920

-54

-60

-54

-51

-51

-54

-48

-39

Hydrauliköle

Shell Tellus S2 VA 46

Shell Tellus S4 VX 32

Shell Tellus S4 ME 32

Shell Tellus S4 ME 46

Shell Tellus S4 ME 68

Shell Naturelle HF-E 15 

Shell Naturelle HF-E 46 

Shell Naturelle HF-E 68

Mehrbereichs-Hydrauliköl HVLPD 46 mit besonders 
gutem Viskositäts-Temperatur-Verhalten (VI ca.185, 
überdeckt die Viskositätsklassen ISO VG 32, 46, 
68 und die SAE 10W, SAE 20W-20 und SAE 
30) sowie mit detergierenden Eigenschaften; gutes 
Schmutzlöse- und Schmutztragevermögen verhin-
dert Verklebungen und Ablagerungen im Hydraulik- 
kreislauf. Das Öl übertrifft die Anforderungen für 
Hydrauliköle HVLP DIN 51524-3 erheblich.

Zinkfreies Tieftemperaturhydrauliköl, zeichnet sich 
durch ein hervorragendes Kälteverhalten für den Ein-
satz in Außen- und mobilen Anlagen unter extremen 
Temperaturen (min. -40°C bis max. +70°C) aus.

Energieeffi zientes Hochleistungs-Hydrauliköl speziell 
entwickelt zur Reduzierung des Energieverbrauchs 
und der Betriebskosten von Hydraulikanlagen.

Umweltschonende, biologisch schnell abbaubare 
Druckfl üssigkeit (CEC L-33-A-93, 90%) als Alternati-
ve zu Hydrauliköl HLP DIN 51524-2 und Hydrau-
liköl HVLP DIN 51524-3 auf vollsynthetischer Es-
terbasis. WGK 1, Einsatztemperaturbereich -30°C 
bis +100°C. Es gelten die Temperaturgrenzen und 
Grenzviskositäten der Anlagenhersteller.

Hydrauliköle (biologisch schnell abbaubar)
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Anwendung/Eigenschaften  

Industriegetriebeöle

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Vollsynthetische Hochleistungs-Getriebeöle auf Basis 
von Polyalphaolefi nen mit sehr gutem Viskositäts-Tem-
peratur-Verhalten. Geeignet für deutlich verlängerte 
Ölwechselintervalle, hohe Graufl eckentragfähigkeit 
und gutes Fließverhalten bei niedrigen Temperaturen, 
hoher Viskositätsindex (Mehrbereichsöl), gute Filtrier-
barkeit, hohes Demulgierver-mögen. Shell Omala S4 
GX-Öle erfüllen die neueste Flender-Spezifi kation, 
Schmieröl CLP HC nach DIN 51517-3,ISO 12925-
1 Typ CKD, ANSI/AGMA 9005-E02, US Steel 
224, David Brown S 1.53.101. Freigegeben für 
den Einsatz in Windturbinen-Getrieben von Gamesa, 
Dongfang Wind Turbines, Dalian Heavy Industries 
und Sinovel.

Hochleistungs-Getriebeöle mit EP-Zusätzen, die die 
neueste Flender-Spezifi kation bzgl. Graufl ecken-
tragfähigkeit erfüllen, sehr guter Korrosionsschutz, 
exzellentes Schaumverhalten und Demulgiervermö-
gen. Bevorzugter Einsatz in der Stahl- und Schwer-
industrie. Schmieröle CLP nach DIN 51517-3, ISO 
12925-1 Typ CKD, David Brown S1.53.101, US 
Steel 224, Flender.

Hochleistungs-Getriebeöle mit EP-Zusätzen, hoher 
Alterungs- und Temperaturstabilität, guten Korrosions-
schutzeigenschaften und gutem Demulgierverhalten. 
Für alle mechanischen Industriegetriebe mit hohen 
Dauer- und/oder Stoßbelastungen. Schmieröle CLP 
nach DIN 51517-3 bzw. CKD nach ISO 12925-1, 
Agma 9005-E02, David Brown S1.53.101. 

Synthetische Hochleistungs-Getriebeöle auf Basis von 
Polyglykolen mit sehr guter Alterungs- und Tempera-
turstabilität und einem sehr weiten Temperatureinsatz-
bereich, nicht mit Mineralöl, Estern oder PAOS misch-
bar. Besonders für öldichte Schneckengetriebe mit 
der Werkstoffpaarung Stahl/Bronze und in Stirn- und 
Kegelradgetrieben geeignet, nicht für St/AlBz, Al, 
Al-Legierungen im Reibkontakt empfohlen. Erfüllt CLP 
PG nach DIN 51517-3 und DIN 51502, Flender, 
ZAE, Getriebebau Nord, Atlanta u.v.a.m.

Biologisch abbaubares synthetisches Hochleistungs-
Industriegetriebe- und Lageröl. Shell Naturelle Gear 
Fluid EP Öle zeichnen sich neben der geringeren 
Umweltbelastung durch ein verbessertes VT-Verhalten 
und leichteres Anfahren von Aggregaten aus. Diese 
übertreffen deutlich die Mindestanforderungen an 
Schmieröle CLP nach DIN 51517-3, Schmieröle 
Typ CKD nach ISO 12925-1, erfüllen die neueste 
Flender-Spezifi kation, David Brown S1.53.101 und 
entsprechen der US Steel 224.

Shell Omala S4 GX 150

Shell Omala S4 GX 220

Shell Omala S4 GX 320

Shell Omala S4 GX 460

Shell Omala F 220

Shell Omala F 320

Shell Omala F 460

Shell Omala S2 G 68

Shell Omala S2 G 100

Shell Omala S2 G 150

Shell Omala S2 G 220

Shell Omala S2 G 320

Shell Omala S2 G 460

Shell Omala S2 G 680

Shell Omala S4 WE 150

Shell Omala S4 WE 220

Shell Omala S4 WE 320

Shell Omala S4 WE 460

Shell Omala S4 WE 680

Shell Naturelle Gear 
Fluid EP 220

238

250

252

264

250

255

260

236

240

240

240

255

260

272

302

298

286

308

296

>220

-45

-45

-42

-36

-18

-18

-15

-24

-24

-24

-18

-15

-12

-9

-42

-39

-39

-36

-39

-39

877

881

883

879

899

903

904

887

891

897

899

903

904

912

1076

1074

1069

1072

1070

948

150

220

320

460

220

320

460

68

100

150

220

320

460

680

136

222

321

460

464

220

Industriegetriebeöle
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Kraftübertragungsöl für hydrodynamische Getriebe, 
Kupp- lungen, Drehmomentwandler, Zahnrad- und 
Variatorgetriebe. Shell Tegula V 32 entspricht einem 
detergierenden CLP 32 nach DIN 51517-3 oder 
HLP-D 32 nach DIN 51524-2. Von Voith Turbo für 
hydrodynamische Schienenfahrzeuggetriebe empfoh-
len und freigegeben, für stationäre P.I.V.-Variator-An-
triebe und auch Lenze-Disco-Verstellgetriebemotoren 
geeignet und zugelassen. 

Unlegierte Mineralöle mit hoher Alterungsbestän-
digkeit, gutem Kälterverhalten und gutem
Viskositätstemperatur-Verhalten. Je nach Bauart der 
Maschinen geeignet für Hydrauliken, mäßig
belastete Stirn- und Kegelradgetriebe, Zylinder-
schmierung von Verdichtern und besonders zur
Lagerschmierung. Erfüllen die Anforderungen an 
Schmieröle C DIN 51517-1 sowie die Morgan 
MORGOIL® Schmieröl Spezifi kation.

Legierte Spindel-, Hydraulik-, Maschinen- und 
Umlauföle. Sehr Alterungsbeständig, mit Korrosi-
onsschutz, guten Kälteeigenschaften und gutem 
Demulgiervermögen. Soweit die Viskositäten in den 
Normen erfasst sind, werden die Anforderungen 
an Schmieröle CL DIN 51517-2 und Hydraulik-
öle HL DIN 51524-1 erfüllt. ISO VG 100 und 
150 entsprechen Schmieröl VCL 100 und 150 
DIN 51506. ISO VG 220 und 460 entsprechen 
Schmieröl VBL 220 und 460 DIN 51506 für 
Verdichter.

Universal Gleitbahnöl vom Typ CGLP für die 
Schmierung von Bettbahnen und Führungen von 
Werkzeugmaschinen. Bietet gute Ergebnisse in Be-
zug auf die Bearbeitungsgenauigkeit und erleich-
tert die Wartung wassermischbarer Kühlschmier-
stoffe durch ein gutes Demulgiervermögen.

Demulgierendes Spezialöl (Typ CGLP) für die 
Schmierung von Bettbahnen und Führungen von 
Werkzeugmaschinen. Das Produkt basiert auf hoch 
ausraffi nierten Grundölen und enthält Additive zur 
Verbesserung der Alterungsstabilität, des Korrosions-
schutzes, des Haftvermögens und zur Verminderung 
des Ruckgleitens (stick slip). Der Einsatz von Tonna 
S wird besonders empfohlen für höchste Präzision 
bei geringen Gleitgeschwindigkeiten und kombinier-
ten Schmiersystemen. Durch hervorragende Demul-
giereigenschaften wird die Wartung wassermisch-
barer Kühlschmierstoffe vereinfacht.

Getriebeschmierstoffe 
Maschinenschmieröle

32 

100

150

220

320

460

5

10

22

46

68

100

150

220

68

220

32

68

220

211 

243

225

249

255

260

120

150

179

228

250

250

262

280

225

250

215

225

250

870

877

882

887

891

896

869

881

870

879

883

881

887

891

879

894

870

879

894

-30

-9

-6

-6

-6

-6

-30

-30

-30

-24

-21

-18

-15

-15

-24

-15

-30

-24

-15

Shell Tegula V

Shell Morlina S1 B 100

Shell Morlina S1 B 150

Shell Morlina S1 B 220

Shell Morlina S1 B 320

Shell Morlina S1 B 460

Shell Morlina S2 BL 5

Shell Morlina S2 BL 10

Shell Morlina S2 BL 22

Shell Morlina S2 B 46

Shell Morlina S2 B 68

Shell Morlina S2 B 100

Shell Morlina S2 B 150

Shell Morlina S2 B 220

Shell Tonna S2 M 68 

Shell Tonna S2 M 220

Shell Tonna S 32 

Shell Tonna S 68 

Shell Tonna S 220

Anwendung/Eigenschaften  Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Getriebeschmierstoffe Industrie – Öle

Maschinenschmieröle
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Synthetisches Kompressorenöl für höchste Ansprü-
che in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. Auf 
Grund der ausgesuchten PAO-Basisöle ergeben 
sich mit Corena S4 R sehr lange Ölwechselin-
tervalle und beste Schmierung unter extremen 
Bedingungen. Erfüllt die Anforderungen nach ISO 
6743-3 DAJ. Shell Corena AS 68 ist nach ABB 
HZTL 90 617, Liste 3 freigegeben.

Hochleistungsöle für Schrauben- und Vielzellen- 
verdichter (ISO VG 68) mit Einspritzkühlung zur 
Verdichtung von Luft. Öle mit gutem Wasser-Öl-
Trennverhalten.

Synthetische Kompressorenöle Typ VDL auf Esterba-
sis nach DIN 51506 für Luftverdichter. Besonders 
geeignet für Kolbenverdichter mit hoher Verdich-
tungs-Endtemperatur und für Problemfälle mit starker 
Rückstandsbildung.

Legierte aschefreie Kompressorenöle VDL nach 
DIN 51506, TÜV-geprüft, zur Schmierung ther-
misch hochbelasteter Luftverdichter mit ölgeschmier-
ten Druckräumen.

Synthetisches Spezialprodukt mit Wirkstoffen zur 
Schmierung von Kolbenkompressoren bei Verdich-
tung von Kohlenwasserstoffgasen. Geringeres 
Gaslösevermögen im Vergleich zu Mineralölen.

Unlegiertes alterungsbeständiges Mineralöl mit 
niedrigem Dampfdruck für den Einsatz in Sperr-
schieber- und Drehschieberpumpen.

-45

-45

-33 

-30

-51 

-39

-33 

-33 

-30

-30

-9

230

248

230

240

250

260

235

240

240

262

265

843

848

875

880

990

988

883

899

902

1052

882

46

68

46

68

68

100

68

100

155

190

108

Shell Corena S4 R 46

Shell Corena S4 R 68

Shell Corena S2 R 46 

Shell Corena S2 R 68

Shell Corena S4 P 68 

Shell Corena S4 P 100

Shell Corena S2 P 68 

Shell Corena S2 P 100 

Shell Corena S2 P 150

Shell Madrela T

Shell Vacuum Pump Oil 
S 2 R 100

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte
 bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

Anwendung/Eigenschaften  

Verdichter- und Vakuumpumpenöle

Verdichter- und Vakuumpumpenöle
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Industrie-Fließfette

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

Anwendung/Eigenschaften  

Kältemaschinenöle
Wärmeträgeröle

Synthetisches Kältemaschinenöl mit 
besonders guter Alterungsstabilität für 
den Einsatz in Ammoniakanlagen, 
mit sehr guter Mischbarkeit für R22 
und Drop In Kältemittelanlagen. DIN 
51503 KAA und KC.

Synthetische Kältemaschinenöle auf 
Polyol-Esterbasis für den Einsatz mit 
chlorfreien Kältemitteln (FKW) wie z.B. 
R134 A. DIN 51503-01, KD.

Auf Basis von speziell raffi nierten 
Grundölen in Kombination mit 
ausgewählten Additiven, empfohlen 
für den Einsatz mit Ammoniak (R717) 
basierten Kältekreisläufen, auch unter 
hohen Verdichtungstem peraturen, und  
bei Verdampfungstemperaturen von 
-30°C. 

Wärmeträgeröl für Zwangsumlauf-
anlagen bis max. 320°C Vorlauftem-
peratur bzw. max. 340°C Filmtem-
peratur. Erfüllt die Anforderungen der 
DIN 51522 an Wärmeträgeröle Q.

180

180

190

200

>220

>230

>230

>230

218

232

220

-45

-42

-39

-36

-54

-48

-42

-42

-39

-39

-12

870

869

871

869

1018

973

991

984

859

862

866

29

46

68

107

32

42

66

94

46

68

25

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 46

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 100

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 32

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 46

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 100

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 46

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68

Shell Heat Transfer Oil S2

Kältemaschinenöle

Wärmeträgeröle
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Isolieröle

Flammpunkt 
ISO 2719 

°C  

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 20°C mm2/s

10

17

8

21,8
(bei 40°C)

3
(bei 40°C)

7,5

140

138

136

275

105

140

881

881

890

983
(bei 40°C)

860

860

857
(bei 20°C)

-57

-60

-57

-45

<-60

<-60

Hochwertiges Isolieröl, hergestellt aus 
speziell raffi nierten naphthenbasischen 
Grundölen. Es bietet eine sehr hohe 
Oxidationsstabilität, sehr gute
dielektrische Eigenschaften und 
exzellente Tieftemperatureigenschaften. 
Erfüllt die Anforderungen IEC 60296 
(2003), Table 2 Transfromer Oil (U), 
uninhibeted. 

Isolieröl mit besonders hoher Alterungs-
beständigkeit. Enthält einen Alterungs-
schutzstoff (Inhibitor) und erfüllt IEC 
60296 (2003) Tabelle 2 Transforma-
toren Öl (I) (inhibiert) Abschnitt 7.1 
(“Higher oxidation stability”).

Inhibiertes gasfestes Premium Isolieröl 
aus speziell raffi nierten naphthenba-
sischen Grundölen hergestellt. Bietet 
eine sehr hohe Alterungsbeständigkeit 
sowie exzellente dielektrische Eigen-
schaften mit gutem Kälteverhalten. 
Erfüllt IEC 60296 (2003), Table 2 
Transformer Oil (I), (inhibiert).

Isolieröl auf Basis synthetischer Ester, 
biologisch schnell abbaubar, eingestuft 
in die Kategorie „Nicht wassergefähr-
dende Stoffe“ des Bundesumweltam-
tes. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 
EN 61099 Type T1, IEC 1099 Type 
T1 und VDE 0375 Teil 1.

Schalteröl entsprechend den Anforde-
rungen an Öle der Klasse B der VDE-
Bestimmung 0370 12.78, der DIN 
57370-1 und IEC 296 Klasse III A mit 
besonders günstigem Tieftemperatur-
verhalten, so dass eine Beheizung der 
Schalter bei niedrigen Außentempera-
turen nicht erforderlich ist.

Shell Diala Cable Oil ist ein besonders 
hochwertiges, vollsynthetisches Isolieröl, 
welches für die Imprägnierung von 
Kondensatoren und Hohlleiter-Kabeln 
empfohlen wird. Erfüllt die Anforderungen 
nach DIN EN 60867 Klasse I (Alkylben-
zole) und VDE 0372 Teil 1, Klasse I.

Shell Diala S2 ZU-I

Shell Diala S3 ZX-I

Shell Diala S3 ZX-IG

Shell Naturelle Transformer Fluid S4 I

Shell Diala Switchgear Oil

Shell Diala Cable Oil

 für Schalter

Kabelöle

  für Transformatoren, Wandler und Schaltgeräte

Anwendung/Eigenschaften  
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Turbinenöle und Reglerflüssigkeiten

<-12

<-12

-9

-9

-12

-12

-15

-27

-20

>215

220

240

250

218

238

230

240

254

865

872

873

876

875

878

844

874

1130

32

46

68

100

32

46

31,4

65

43,4

Shell Turbo T 32

Shell Turbo T 46

Shell Turbo T 68

Shell Turbo T 100

Shell Turbo CC 32

Shell Turbo CC 46

Shell Turbo GT 32

Shell Oil BG 68

Shell Turbo DR 46

Turbinenöle und Reglerfl üssigkeiten

Anwendung/Eigenschaften  Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte
 bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

Legierte Turbinenöle als Schmieröle L-TD 
DIN 51515-1, ISO 8068 Typ AR geeignet 
für Dampf- und Gasturbinen; besonders al-
terungsbeständig, korrosionshemmend und 
mit gutem Wasser- und Luftabscheidevermö-
gen ausgestattet. Erfüllen die Spezifi katio-
nen: ABB: HTGD 90 117 S, Alstom: NPA 
NBA P050001A, Siemens: TLV 9013 04.

Hochwertige Turbinenöle nach DIN 51515, 
Teil 1 L-TD & Teil 2 L-TG, ISO 8068 L-TGB & 
L-TGSB, für Industrie-Gas- und Dampfturbinen 
in Combined Cycle Anlagen mit separaten 
und kombinierten Ölkreisläufen, FZG Scha-
denskraftstufe >8, für Turbinen mit und ohne 
Getriebe, exzellente thermische Stabilität. 
Erfüllen weitere Spezifi kationen: Siemens-
Westinghouse 21 T0591 & 55125Z3, 
Siemens TLV 9013 04, GEC Alstom NBA 
P50001A, Alstom HTGD 90-117, Solar ES 
9-224, Revision W, General Electric GEK 
28143A, GEK 32568F, GEK 46506D, 
GEK 101941A, GEK 107395A.

Turbinenöl für Industrie-Gasturbinen mit hohen 
thermischen und oxidativen Anforderungen 
im Sinne General Electric GEK 32568 C, es 
entspricht auch der DIN 51515-1 L-TD 32 
und ISO 8068, L-TGA und L-TSa Typ AR.

Legiertes Turbinenöl ISO VG 68 für Was-
serturbinen. Geeignet zur Schmierstoffsor-
ten-Vereinfachung: ein Öl für Spurlager, 
Führungslager und Regler.

Schwerentfl ammbare Reglerfl üssigkeit 
basierend auf Tri-Aryl-Phosphaten. Zugelas-
sen von vielen Herstellern, wie z. B. ABB, 
GEC, Siemens und Westinghouse.
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Gasmotorenöle

-18

-18
 

-18

-18

>240

230 

230

270

890

894

892

885

14

14

14

14,5

Hochleistungs-Gasmotorenöl (0,48 % 
Asche), welches auf die Erfordernisse von 
stark beanspruchten, modernen Viertakt-
Otto-Gasmotoren abgestimmt wurde. 
Freigaben von Deutz/MWM, MAN, 
MDE, Rolly Royce Bergen, Wärtsilä, 
Waukesha, und Jenbacher(2,3,6er Serie)
Erfüllt API CF, (BN = 4,5 mg KOH/g).

Legiertes Gasmotorenöl mit erhöhter Al-
kalität bei mittlerem Aschegehalt (0,87 % 
Asche) für moderne, hochbelastete Otto- 
und Dieselgasmotoren. Ermöglicht lange 
Ölwechselfristen auch beim Einsatz von 
Deponie- und Klärgas. Durch gerin-
gen Phosphorgehalt auch geeignet für 
Motoren mit Katalysatoren. Freigaben 
von MDE, MAN für Biogas, Jenbacher, 
Waukesha, Dorman, Perkins. Erfüllt API 
CD, Phosphorgehalt max. 300 ppm, (BN 
= 8,8 mg KOH/g).

Niedrigaschehaltiges Gasmotorenöl 
(0,45 % Asche) für moderne Gasmotoren 
von Herstellern, die Öle mit niedriger 
Asche (≤ 0,5 %) vorschreiben. Ermöglicht 
optimale Ölstandzeiten; durch geringen 
Phosphorgehalt (max. 300 ppm) sehr gut 
geeignet für Motoren mit Katalysatoren. 
Freigaben von Deutz, MTU, Jenbacher, 
Wärtsilä, Cummins, MDE. Erfüllt Anforde-
rungen von Caterpillar und API CD. (BN 
= 5,5 mg KOH/g).

Aschefreies Gasmotorenöl (< 0,04% 
Asche) für Ottogasmotoren. Eignet 
sich zur Schmierung von 2- und 4-Takt-
Otto-Gasmotoren, wenn ein aschefrei-
es Gasmotorenöl vorgeschrieben ist. 
Alterungsbeständig und gutes Viskositäts-
Temperatur-Verhalten. Standard SE-114-2 
Rev. 3 von Cooper-Bessemer. (BN = 1,8 
mg KOH/g).

Gasmotorenöle

Shell Mysella XL 40

Shell Mysella MA 40

Shell Mysella LA 40

Shell Mysella 40

Anwendung/Eigenschaften  Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 100°C mm2/s
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Shell Gravex 913

Shell Gravex 921

Shell Gravex 925

Shell Gravex 933

Shell Gravex 942

Shell Gravex 973

Shell Gravex 985

Shell Flavex 909

Shell Flavex 913

Shell Flavex 921

Shell Flavex 977

Shell Flavex 986

Shell Flavex 587

Shell Flavex 595

Shell Catenex S 920

Shell Catenex S 925

Shell Catenex S 932

Shell Catenex S 541

Shell Catenex S 841

Shell Catenex S 946

Shell Catenex S 579

Shell Edelex 912

Shell Edelex 913

Shell Edelex 925

Shell Edelex 945

Shell Edelex 946

Shell Edelex 956

Fabrikationsöle

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

892

903

906

914

916

920

938

836

859

883

955

970

938

980

859

867

876

888

884

882

905

880

875

896

911

911

914

150

170

185

195

205

235

275

140

155

185

220

230

310

300

200

220

240

240

240

270

300

150

150

185

220

225

230

<-60

-45

-42

-30

-27

-21

-12

-3

-15

-15

3

6

-6

15

-15

-15

-9

-9

-9

-9

-9

<-60

<-60

-45

-27

-27

-24

Shell Gravex Öle sind naphtenbasische Raffi nate 
und werden z. B. eingesetzt: 
■ als „helle“ Mineralölweichmacher für Natur- und
 Synthesekautschuk 
■ als Komponenten von Druckfarben und 
 Metallbearbeitungsölen 
■ als Komponenten für Textil- und Lederhilfsmittel 
■ als Komponenten von Dichtungsmaterialien
■ als Komponenten von Holzschutzmitteln 
■ als Staubbindemittel 

Shell Flavex Öle sind schwefelarme, helle, geruchs-
schwache paraffi nbasische Raffi nate und werden 
z.B. eingesetzt:
■ als Weichmacheröle in der Kautschukindustrie  
■ als Weichmacher für Kabelisolationsmittel  
■ als Komponenten von Textilhilfsmitteln 
 (nicht lichtstabil)  
■ kennzeichnungsfreies Weichmacheröl für polare 
 Kautschuktypen 

Shell Catenex Öle S sind Solvate paraffi nbasischer 
Provenienz und werden eingesetzt: 
■ als Weichmacher für diverse Polymertypen auch 
 mit erhöhten Fogginganforderungen (nur die 
 hochviskosen Sorten wie Shell Catenex S 946 
 und S 579)  
■ als Lösungsmittel für Additive  
■ zur Herstellung von Lederfettungsmitteln  
■ zur Steinwolleproduktion

Shell Edelex Öle sind hochwertige naphthenbasi-
sche Spezialöle (Solvatqualität) von heller Farbe 
und schwachem Geruch und werden eingesetzt: 
■ als Grundöle für Textil- und Lederhilfsmittel
■ als Weichmacheröle in der Kautschukindustrie,
 bevorzugt für thermoplastische Polymere für 
 Schmelzkleberanwendungen (nur Shell Edelex 
 945 und 956)
■ als Komponenten von Dichtungsmaterialien 
 (auch auf Silikonbasis)
■ als Trägeröle für Mineralöladditive

Paraffi nbasische Raffi nate

8,8

22

32

64

100

250

720

4,4

8

19

400

975

1120

3300

17

30

57

100

95

115

500

8,7

8,6

29

130

129

141

Paraffi nbasische Solvate

Hochwertige Naphthenbasische Spezialöle

Naphthenbasische Raffi nate
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Fabrikationsöle

Hochwertige Paraffi nbasische Raffi nate

Technische Weißöle

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität

 bei 40°C mm2/s

3,7 

105 

19,5 

43,9 

108

480

175

1,6 

3 

17 

41

3,8 

31 

43 

67 

68 

94

20,5

125

265

209

225

274

290

240

79

110

195

225

125

205

215

235

240

260

204

825

875

855

867

873

895

909

811

863

855

871

825

865 

872 

883 

866 

868

855

-9 

-9 

-21

-15

-15

-9

-6

-45

<-60

-18

-12

-9

-21

-21

-30

-12

-9

-18

Shell Catenex Öle PH sind hochwertige paraffi n- 
basische Raffi nate von heller Farbe und neutralem 
Geruch und werden eingesetzt: 
■ als Weichmacheröle für thermoplastische
 Kautschuktypen, z. B. SBS, SEBS
■ als Komponenten von Dichtungsmaterialien

Shell Catenex H 779 ist ein hart hydriertes paraffi n-
basisches Fabrikationsöl mit vergleichbaren Eigen-
schaften wie beim Shell Catenex S 579, allerdings 
mit einer deutlich helleren Farbe und niedrigerem 
Schwefelgehalt. Es eignet sich insbesondere für 
Anwendungen als Extenderöl im Kautschuk- und 
Kunststoffbereich mit hohen Anforderungen an nied-
rige Flüchtigkeit (Fogging).

Shell Catenex SNR ist ein kennzeichnungsfreies 
Weichmacheröl für den Einsatz in diversen Kaut-
schuktypen (u. a. auch für NR und SBR). Es wurde 
speziell entwickelt, um die kanzerogenen Aroma-
tenextrakte in technischen Gummiartikeln sowie in 
Reifen zu ersetzen.

Shell Risella Öle sind technische Weißöle mit sehr 
geringem Aromatengehalt. Sie erfüllen die Anfor-
derungen nach FDA § 178.3620 (b) und werden 
eingesetzt:
■ als Trägeröle für Pfl anzenschutzmittel
■ als Trägeröl für Additive 
■ als Komponenten von Polyurethan-Schäumen 
■ als Komponenten von Pfl egemitteln

Shell Ondina Öle und Shell Medicinal White Oil 
E 1456 sind medizinische Weißöle entsprechend 
Reinheitsanforderungen Eu. Pharma- copoeia III. 
Sie sind überall dort einzusetzen, wo Mineralöle für 
Bedarfsartikel im Rahmen des Lebensmittelgesetzes 
benötigt werden, z. B. als innere Gleitmittel in der 
Kunststoff- (Polystyrol) Industrie oder als Komponen-
ten pharmazeutischer und kosmetischer Artikel. Shell 
Ondina 941 erfüllt zusätzlich die Anforderungen 
nach der Verordnung 90/128/EEC (Kunststoffe für 
Lebensmittelverpackungen).

Shell Catenex PH 908

Shell Catenex PH 941

Shell Catenex T 121

Shell Catenex T 129

Shell Catenex T 145 

Shell Catenex H 779

Shell Catenex SNR

Shell Risella 905 

Shell Risella 907 

Shell Risella 917 

Shell Risella 929

Shell Ondina 909 

Shell Ondina 927 

Shell Ondina 929 

Shell Ondina 933 

Shell Ondina 934 

Shell Ondina 941

Shell Medicinal White Oil 
E 1456

Medizinische Weißöle

Anwendung/Eigenschaften  
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Pkw-Motorenöle

Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

> 150

215

228

220

Shell Helix Ultra Extra 
5W-30 

Shell Helix Ultra E 
5W-30

Shell Helix Ultra 
0W-40 

Shell Helix Ultra 
5W-40

11,8 
(67,9)

12,2
68,2

13,1 
(71,4) 

13,1

848

840

845

840

-39

-39

-45

-39

Geeignet für alle Benzinmotoren mit Katalysator und Dieselmo-
toren mit und ohne Dieselpartikelfi lter. Hohe Temperaturen im 
Motor und verlängerte Ölwechselintervalle begünstigen den 
Aufbau von Ablagerungen. Dies stellt erhöhte Anforderungen 
an das Motorenöl. Shell Helix Ultra Extra mit der aktiven Rei-
nigungstechnologie wurde entwickelt, um bereits vorhandene 
Verunreinigungen zu lösen und den Aufbau von Ablagerungen 
kontinuierlich zu verhindern. Ein abgesenkter Aschegehalt 
bietet Extraschutz für Abgasnachbehandlungssysteme. 
Spezifi kationen und Freigaben: ACEA C2/C3 (A3/B3/B4), 
VW 504 00/507 00, MB-Freigabe 229.51, MB-Freigabe 
229.31, BMW Longlife-04, Porsche C30, Chrysler MS-
11106, PSA B 712290, erfüllt die Anforderungen von FIAT 
9.55535-S1. Kann auch in Motoren eingesetzt werden, die 
ein Öl nach VW 502 00/503 00/503 01/505 00/
506 00/506 01 benötigen, außer: R5-, V10 TDI vor Mo-
delljahr 2006 und TDI Motoren ohne WIV, die ein Öl nach 
VW 505 01 benötigen.

Geeignet für alle Benzinmotoren mit Katalysator und Dieselmo-
toren ohne Dieselpartikelfi lter - auch unter extremen Fahrbedin-
gungen. Konventionelle Motorenöle können eine hohe innere 
Reibung aufweisen, die den Motorwirkungsgrad beeinträch-
tigt. Shell Helix Ultra E mit der aktiven Reinigungstechnologie 
wurde entwickelt, um bereits vorhandene Verunreinigungen 
zu lösen und den Aufbau von Ablagerungen kontinuierlich 
zu verhindern. Das Motorenöl enthält spezielle Grundöle zur 
Reduzierung der Reibung. So können der Kraftstoffverbrauch 
gesenkt und die Abgasemissionen verringert werden. Spezifi -
kationen und Freigaben: ACEA A3/B3/B4, API SN/CF, 
VW 502 00/503 01/505 00, MB-Freigabe 229.5, 
BMW Longlife-01.

Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren ohne Diesel-
partikelfi lter - auch unter extremen Fahrbedingungen. Hohe 
Temperaturen im Motor und verlängerte Ölwechselintervalle 
begünstigen den Aufbau von Ablagerungen. Dies stellt erhöh-
te Anforderungen an das Motorenöl. Shell Helix Ultra mit der 
aktiven Reinigungstechnologie wurde entwickelt, um bereits 
vorhandene Verunreinigungen zu lösen und den Aufbau von 
Ablagerungen kontinuierlich zu verhindern. Spezifi kationen 
und Freigaben: ACEA A3/B3/B4, API SN/CF, 
VW 502 00/505 00, MB-Freigabe 229.5, BMW 
Longlife-01, Renault RN0700, RN0710, Porsche A40.

Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren ohne Diesel-
partikelfi lter - auch unter extremen Fahrbedingungen. Hohe 
Temperaturen im Motor und verlängerte Ölwechselintervalle 
begünstigen den Aufbau von Ablagerungen. Dies stellt erhöh-
te Anforderungen an das Motorenöl. Shell Helix Ultra mit der 
aktiven Reinigungstechnologie wurde entwickelt, um bereits 
vorhandene Verunreinigungen zu lösen und den Aufbau von 
Ablagerungen kontinuierlich zu verhindern. Spezifi kationen 
und Freigaben: ACEA A3/B3/B4, API SN/CF, 
VW 502 00/503 01/505 00, MB-Freigabe 229.5, 
BMW Longlife-01, Renault RN0700, RN0710, Porsche 
A40, Ferrari. Erfüllt die Anforderungen von FIAT 9.55535-Z2.

Pkw-Motorenöle

Anwendung/Eigenschaften  
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Pkw-Motorenöle

Shell Helix Ultra 
5W-30

Shell Helix HX7 C 
5W-40

Shell Helix HX7 
5W-40

Shell Helix HX6 
10W-40

Shell Helix HX5 
15W-40

11,2
 (65)

14,4 
(85,1)

14,5
 (83)

14
 (91)

13,9
(105,4)

859

852

854

868

885

230

222

220

220

220

-54

-39

-30

-33

-30

Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikel-
fi lter - auch unter extremen Fahrbedingungen. Hohe Temperaturen 
im Motor und verlängerte Ölwechselintervalle begünstigen den 
Aufbau von Ablagerungen. Dies stellt erhöhte Anforderungen an 
das Motorenöl. Shell Helix Ultra mit der aktiven Reinigungstechno-
logie wurde entwickelt, um bereits vorhandene Verunreinigungen 
zu lösen und den Aufbau von Ablagerungen kontinuierlich zu 
verhindern. Spezifi kationen und Freigaben: ACEA A3/B3/B4, 
API SL/CF, VW 502 00/503 01/505 00, MB-Freigabe 
229.5, BMW Longlife-01. 

Geeignet für Benzinmotoren mit Kraftstoffeinspritzung und Kata-
lysator sowie für Turbo-/Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfi lter. 
Niedrige Temperaturen führen dazu, dass die Motorenöle sehr 
dickfl üssig werden, wodurch das Starten des Motors erschwert 
wird. Shell Helix HX7 C mit der aktiven Reinigungstechnologie 
enthält spezielle Grundöle, die bei niedrigen Temperaturen 
weniger dickfl üssig werden als konventionelle Motorenöle. Die 
geringe Viskosität führt zu einer schnelleren Durchölung und einem 
hervorragenden Kaltstartverhalten des Motors. 
Spezifi kationen und Freigaben: ACEA A3/B3/B4, API SN/CF,
JASO SG+, VW 502 00/505 00, MB-Freigabe 229.3, 
entspricht BMW LL-98, GM LL-B-025, Renault RN0700, RN0710. 
Erfüllt die Anforderungen von FIAT 9.55535-N2 und 9.55535-M2.

Geeignet für Benzinmotoren mit Kraftstoffeinspritzung und Katalysa-
tor sowie für Turbo-/Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfi lter. Diese 
Motoren entwickeln hohe Temperaturen, die den Aufbau von 
schädlichen Ablagerungen begünstigen. Shell Helix HX7 mit der 
aktiven Reinigungstechnologie wurde entwickelt, um kontinuierlich 
den Aufbau von Ablagerungen zu verhindern - der Motor läuft 
ruhiger und das Ansprechverhalten steigt. Spezifi kationen und 
Freigaben: ACEA A3/B3/B4, API SN/CF, JASO SG+
VW 502 00/505 00, MB-Freigabe 229.1.
 
Geeignet für Benzinmotoren mit Kraftstoffeinspritzung und Katalysa-
tor sowie für Turbo-/Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfi lter. Diese 
Motoren entwickeln hohe Temperaturen, die den Aufbau von 
schädlichen Ablagerungen und begünstigen. Shell Helix HX6 mit 
der aktiven Reinigungstechnologie wurde entwickelt, um kontinuier-
lich den Aufbau von Ablagerungen zu verhindern - der Motor läuft 
ruhiger. Spezifi kationen und Freigaben: ACEA A3/B3/B4, 
API SL/CF, VW 502 00/505 00, MB-Freigabe 229.1.

Geeignet für ältere Fahrzeuge mit Benzinmotor oder mit Diesel-
motor. Diese Motoren entwickeln hohe Temperaturen, die den 
Aufbau von schädlichen Ablagerungen begünstigen. Shell Helix 
HX5 mit der aktiven Reinigungstechnologie wurde entwickelt, um 
kontinuierlich den Aufbau von Ablagerungen zu verhindern - der 
Motor läuft ruhiger. 
Spezifi kationen und Freigaben: ACEA A2/B2, API SL/CF.

Pkw-Motorenöle

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)
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Volkswagen/Audi

Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

209

220

230

Shell Helix Ultra AV-L 
5W-30

Shell Helix Ultra AV 
0W-30

Shell Helix Diesel HX7 AV 
5W-30

11,9 
(73,4)

9,6 
(52,6)

14,1
 (89,7)

850

855

855

-39

-42

-15

Pkw-Motorenöle – Spezialitäten

Freigegeben für Benzin- und Dieselmotoren mit 
und ohne Dieselpartikelfi lter von VW, Audi, 
Škoda und SEAT für die Spezifi kation VW 504 
00/507 00. Geeignet für verlängerte Ölwech-
selintervalle. Shell Helix Ultra AV-L ist ein auf 
Synthesetechnologie basierendes Motorenöl. Mit 
der aktiven Reinigungstechnologie können bereits 
vorhandene Verunreinigungen gelöst und der 
Aufbau von Ablagerungen kontinuierlich verhin-
dert werden. Ein abgesenkter Aschegehalt bietet 
Extraschutz für Abgasnachbehandlungssysteme. 
Spezifi kationen und Freigaben: ACEA C2/C3 
(A3/B3/B4), VW 504 00/
507 00, Porsche C30.

Freigegeben für Benzin- und Dieselmotoren inkl. 
Pumpe-Düse-TDI von VW, Audi, Škoda und SEAT 
für die Spezifi kation VW 503 00/506 00/
506 01. Geeignet für verlängerte Ölwechsel-
intervalle. Freigegeben für den Škoda Superb 
mit dem 2,0 l TDI 103 kW Motor. Shell Helix 
Ultra AV ist ein vollsynthetisches Motorenöl mit 
der aktiven Reinigungstechnologie. Diese wurde 
entwickelt, um bereits vorhandene Verunreinigun-
gen zu lösen und den Aufbau von Ablagerungen 
kontinuierlich zu verhindern. Für höchste Leistung 
und maximalen Schutz. Spezifi kationen und 
Freigaben: ACEA A5/B5, VW 503 00/506 
00/506 01.

Freigegeben für Dieselmotoren mit Pumpe-Düse-
Technologie (auch mit Dieselpartikelfi lter) von VW 
und Audi ohne Wartungsintervall-Verlängerung für 
die Spezifi kation VW 505 01. Erfüllt die Anfor-
derungen von Ford WSS-M2C-917A. Shell Helix 
Diesel HX7 AV mit der aktiven Reinigungstech-
nologie wurde entwickelt, um kontinuierlich den 
Aufbau von Ruß und Ablagerungen zu verhindern 
- der Motor läuft ruhiger und das Ansprechverhal-
ten steigt. Spezifi kationen und Freigaben: ACEA 
C3 (A3/B3/B4), API CF, VW 502 00/505 
00/505 01, Ford WSS-M2C-917A.

Anwendung/Eigenschaften  
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Mercedes-Benz

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

BMW

Shell Helix Diesel Ultra AB-L 
5W-30

Shell Helix Ultra AB 
5W-30 

Shell Helix Ultra AM-L 
5W-30

Shell Helix Ultra AG 
5W-30

12
 (67,1) 

11,6 
(64)

11,8
 (67,9)

11,7
(69,5)

847

850

848

854

238
(COC) 

218

>150

230

-39

-42

-39

-36

Pkw-Motorenöle – Spezialitäten

Opel

Freigegeben für Dieselmotoren mit Dieselparti-
kelfi lter von Mercedes-Benz für die Spezifi kation 
MB-Freigabe 229.51. Geeignet für verlängerte 
Ölwechselintervalle. Shell Helix Diesel Ultra AB-L 
ist ein auf Synthesetechnologie basierendes Mo-
torenöl. Mit der aktiven Reinigungstechnologie 
können bereits vorhandene Verunreinigungen ge-
löst und der Aufbau von Ruß und Ablagerungen 
kontinuierlich verhindert werden. Spezifi kationen 
und Freigaben: ACEA C2/C3 (A3/B3/B4), 
MB-Freigabe 229.51.

Freigegeben für Benzin- und Dieselmotoren ohne 
Dieselpartikelfi lter von Mercedes-Benz für die 
Spezifi kation MB-Freigabe 229.5. Geeignet für 
verlängerte Ölwechselintervalle. Shell Helix Ultra 
AB ist ein auf Synthesetechnologie basierendes 
Motorenöl. Mit der aktiven Reinigungstechnolo-
gie können bereits vorhandene Verunreinigun-
gen gelöst und der Aufbau von Ablagerungen 
kontinuierlich verhindert werden. Spezifi kationen 
und Freigaben: ACEA A3/B3/B4, API SH/CF, 
MB-Freigabe 229.5. 

Freigegeben für Benzin- und Dieselmotoren mit 
und ohne Dieselpartikelfi lter von BMW für die 
Spezifi kation BMW LL-04. Geeignet für verlänger-
te Ölwechselintervalle. Shell Helix Ultra AM-L ist 
ein auf Synthesetechnologie basierendes Motoren-
öl. Mit der aktiven Reinigungstechnologie können 
bereits vorhandene Verunreinigungen gelöst und 
der Aufbau von Ablagerungen kontinuierlich 
verhindert werden. Spezifi kationen und Freigaben: 
ACEA C2/C3 (A3/B3/B4), BMW Longlife-04.

Freigegeben für Benzin- und Dieselmotoren von 
Opel und Saab für die Spezifi kation GM 16095 
und GM 16177 (entspricht dexos2). 
Shell Helix Ultra AG ist ein auf Synthesetech-
nologie basierendes Motorenöl der neuesten 
Generation. Speziell mit der aktiven Reinigungs-
technologie entwickelt, um maximalen Schutz für 
alle Opel Benzin- und Dieselmotoren zu bieten. 
Geeignet für normale und verlängerte Ölwechsel-
intervalle. Spezifi kationen und Freigaben: 
ACEA C3 (A3/B3/B4) API SM, GM 16095 
und GM 16177 (GM 16095 und GM 16177 
sind die offi ziellen Freigaben von General Motors, 
die hinter der Marke dexos2 stehen).
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Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

192

230

228

Shell Helix Ultra AF 
5W-30

Shell Helix Diesel Ultra AR-L 
5W-30

Shell Helix Ultra AS 
0W-30

 
 
 

9,9
(57,4)

11,8

9,9

857

851

848

-45

-39

-51

Pkw-Motorenöle – Spezialitäten

Renault

Volvo

Freigegeben für fast alle Benzin- und Dieselmo-
toren mit und ohne Dieselpartikelfi lter von Ford. 
Shell Helix Ultra AF ist ein auf Synthesetech-
nologie basierendes Motorenöl der neuesten 
Generation. Erfüllt die Anforderungen von Ford 
für normale und erweiterte Ölwechselintervalle. 
Spezifi kationen und Freigaben: ACEA A5/B5. 
Erfüllt die Anforderungen von 
Ford WSS-M2C913-C.

Freigegeben für Dieselmotoren mit Dieselpartikel-
fi lter von Renault für die Spezifi kation 
RN 0720. Shell Helix Diesel Ultra AR-L ist ein auf 
Synthesetechnologie basierendes Motorenöl. Mit 
der aktiven Reinigungstechnologie können bereits 
vorhandene Verunreinigungen gelöst und der 
Aufbau von Ruß und Ablagerungen kontinuierlich 
verhindert werden. Spezifi kationen und Freigaben: 
ACEA C4, Renault RN0720.
 

Freigegeben für Benzinmotoren von General Mo-
tors und Saab für die Spezifi kation GM LL-A-025 
(entspricht Opel B-040-2095) und Saab Turbo. 
Erfüllt die Anforderungen von FIAT 9.55535-G1. 
Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren von Volvo, 
die die Spezifi kation ACEA A5/B5 erfordern. 
Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle 
von FIAT und Volvo. Shell Helix Ultra AS ist ein 
vollsynthetisches Motorenöl mit der aktiven Reini-
gungstechnologie. Diese wurde entwickelt, um 
bereits vorhandene Verunreinigungen zu lösen und 
den Aufbau von Ablagerungen kontinuierlich zu 
verhindern. Spezifi kationen und Freigaben: 
ACEA A5/B5, API SL/CF, GM LL-A-025, 
Opel B-040-2095, Saab Turbo. Erfüllt die Anfor-
derungen von FIAT 9.55535-G1. 

Anwendung/Eigenschaften  

Ford

Renault



Sorte

22 | SHELL Sortenprogramm

Shell Helix Ultra Racing 
10W- 60 

Shell V-Oil 1404

Shell Prüföl 7359

Shell Oil 9156

24,6 
(163,2) 

2,55

2,6

130 
(20°C)

845 

826

825

940

218 

95
(PM)

95
(PM)

>150

-45

-27

-27

–

Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren 
ohne Dieselpartikelfi lter - auch unter extremen 
Fahrbedingungen. Renn- und Hochleistungsmo-
toren unterliegen extremen Beanspruchungen. 
Shell Helix Ultra Racing mit einer höheren Visko-
sität bietet maximalen Verschleißschutz unter 
extremsten Bedingungen. Spezifi kationen und 
Freigaben: ACEA A3/B3/B4, API SM/CF, 
VW 501 01/505 00, MB-Freigabe 229.1, 
Ferrari. Erfüllt die Anforderungen von FIAT 
9.55535-H3.

Spezialentwicklung für den Prüfl auf von 
Einspritzpumpen. Erfüllt die Anforderungen der 
DIN ISO 4113 sowie der Daimler Liefervor-
schrift nach DBL 6513.00. Es ist namentlich 
zugelassen von MAN (TUC 2442/91) und 
Bosch. 

Fluoreszierendes Spezialöl für den „Cold Test“ 
von Einspritzpumpen und Motoren. Es erfüllt die 
Anforderungen der Daimler Liefervorschrift nach 
DBL 6513.10.

Emulgierbares Mineralölkonzentrat als Kühl-
wasserzusatz in Verbrennungsmotoren. Ideale 
Emulsionsstabilität und guter Korrosionsschutz 
auch bei Leicht- und Buntmetallen.Namentlich 
freigegeben gemäß MB-Freigabe 311 und 
MTU MTL 5047.
Lagerdauer 6 Monate

 
 

Pkw-Motorenöle – Spezialitäten 
Spezialprodukte für Kfz und Motor

Spezialprodukte für Kfz und Motor

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Ferrari
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Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Pourpoint 
°C

Kfz-Getriebeöle

210

245

204

220

Kfz-Getriebeöle

Shell Spirax S6 AXME 75W-90

Shell Spirax S6 GXME 75W-80

Shell Spirax S3 AD 80W-90

Shell Spirax S3 AX 80W-90

15,2 
(115)

9,1 
(56)

14,4 
(137)

16,8 
(169)

878

849

899

900

-42

-45

-33

-30

Vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl SAE 
75W-90 auf modernstem Leistungsniveau 
mit ausgewählten reibungsmindernden 
synthetischen Grundölen und Additiven für 
lange Lebensdauer höchstbelasteter Achs-
antriebe aller Art. Bietet optimalen Schutz 
der Getriebe bei geringer Umweltbelastung. 
Übertrifft API GL-5 und MT-1. Freigegeben 
nach: SAE J2360 (vormals MIL-PRF-2105E), 
ArvinMeritor (Hinterachse 400.000 km), 
DAF, MAN 342 Typ S1, Scania STO 1:0 
als „High Performance Oil“ ( für Schaltge-
triebe), Volvo 97312 sowie ZF TE-ML 05B, 
07A, 12B, 16F, 17B, 19C und 21B, ist 
Bestandteil des „Shell Driveline“ Kraftstoffein-
sparkonzepts.

Vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl SAE 
75W-80 auf modernstem Leistungsniveau 
mit ausgewählten reibungsmindernden 
synthetischen Grundölen und Additiven für 
lange Lebensdauer synchronisierter Getrie-
be, auch mit integriertem Retarder. Bietet 
optimalen Schutz der Getriebe bei geringer 
Umweltbelastung. Übertrifft API GL-4 und 
MT-1. Freigegeben gemäß MAN 341 Typ 
E4 und Volvo 97307. Ist Bestandteil des 
„Shell Driveline“ Kraftstoffeinsparkonzepts.

Hochleistungs-Leichtlauf-Getriebeöl SAE 
80W-90 für hochbelastete Achsantriebe 
aller Art, ausgerichtet auf die neuesten An-
forderungen der Getriebehersteller. Aufgrund 
seiner Formulation mit neuesten, multifunktio-
nalen Additiven eignet es sich besonders für 
den Einsatz in höchstbelasteten Achsantrie-
ben und ermöglicht ausgedehnte Ölwechsel-
intervalle. Übertrifft API GL-5 und erfüllt die 
Anforderungen von SAE J2360.
Freigegeben gemäß MAN 342 Typ M3, 
MB-Freigabe 235.20 sowie ZF TE-ML 05A, 
07A, 12E, 16B, 17B, 19B und 21A.

Hochleistungs-Leichtlauf-Getriebeöl SAE 
80W-90 für hochbelastete Achsantriebe al-
ler Art. Speziell abgestimmte Grundöle und 
ein modernes Additivkonzept ermöglichen 
verbesserten Verschleißschutz, höhere Ölle-
bensdauer, optimierte Reibungsverhältnisse, 
hohes Dispergiervermögen und geringe 
Umweltbelastung. Übertrifft die Anforde-
rungen von APL GL-5, MIL-L-2105D und ist 
freigegeben gemäß MB-Freigabe 235.6, 
MAN 342 Typ M2, ZF TE-ML 05A, 07A, 
16C, 17B, 19B, 21A .

Anwendung/Eigenschaften  Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)
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Kfz-Getriebeöle

Shell Spirax S3 G 80W 

Shell Spirax S3 AS 80W-140

Shell Spirax S3 AM 80W-90

Shell Spirax MB 90

Shell Spirax MA 80W

Shell Spirax S2 A 80W-90

Shell Spirax S2 A 85W-140

9,5 
(78) 

24,8 
(237)

16,8 
(169)

16,9 
(184)

9,8
 (87)

14,7
(146)

25,6
(358)

885

904

900

909

893

904

908

210

185

220

175

180

175

215

-33

-27

-30

-18

-36

-27

-15

Hochleistungs-Leichtlauf-Getriebeöl SAE 80W 
für synchronisierte Schaltgetriebe und Achs-
antriebe mit optimiertem Reibungsverhalten 
zur deutlichen Reduktion von Leistungsverlust 
und Spitzentemperatur. Hohe Additivreserven 
ermöglichen längere Ölwechselintervalle, 
Langzeitschutz im Getriebe und geringe Um-
weltbelastung. Übertrifft API GL-4 und MT-1. 
Freigegeben gemäß MAN 341 Typ E2/Z2
MB-Freigabe 235.5, ZF TE-ML 02B und 17A 
sowie Eaton (ex US) und Isuzu.

Spezielles Hochleistungs-Achsgetriebeöl 
SAE 80W-140, das bei entsprechender 
Zulassung auch als Schaltgetriebeöl zum 
Einsatz kommen kann, mit hervorragendem 
Korrosionsschutz und langen Ölwechselin-
tervallen bei integrierten Filtern. Übertrifft die 
Anforderungen von API GL-5, MT-1 und ist 
freigegeben gemäß ZF TE-ML 05A, 07A, 
16C, 17B, 21A, Scania STO 1:0, RVI 
empfohlen für Achsbaureihe P 1370.

Hochleistungs-Universal-Getriebeöl SAE 
80W-90 für synchronisierte und nichtsyn-
chronisierte Schaltgetriebe sowie hochbelas-
tete Achsantriebe. Übertrifft API GL-4/5 und 
MT-1 und erfüllt die Anforderungen von SAE
J2360 und MIL-PRF-2105E. Freigegeben 
gemäß MAN 341 Typ E2 und M 3343 Typ 
M, Mack GO-J, Scania STO 1:0 Getriebe 
sowie ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 
16C, 17B, 19B, und 21A.

Hypoidgetriebeöl SAE 90 für höchstbelaste-
te Achsantriebe aller Art. Entspricht auch der 
SAE 85W-90. Übertrifft die Anforderungen 
von API GL-5, MIL-L- 2105B und ist freige-
geben gemäß MB-Freigabe 235.0, MAN 
342 Typ M1 und ZF TE-ML 05A, 07A, 
16C, 17B, 19B, 21A.

Multifunktionales Schaltgetriebeöl SAE 80W 
für Pkw, Nfz, Busse und Baugeräte. Übertrifft 
die Anforderungen von API GL-4 und ist frei-
gegeben gemäß MB-Freigabe 235.1, MAN 
341 Typ E1/ Z1 und ZF TE-ML 02A, 17A.

Multifunktionales Hochleistungs-Mehrzwecköl 
SAE 80W-90 für Achsantriebe von Pkw, 
Nfz, Bussen und hochbelasteten Baugeräten. 
Übertrifft die Anforderungen von API GL-5.

Multifunktionales Hochleistungs-Mehrzwecköl 
SAE 85W-140 für Achsantriebe von Pkw, 
Nfz, Bussen und hochbelasteten Baugeräten. 
Übertrifft die anforderungen von API GL-5.

Kfz-Getriebeöle

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)
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Kfz-Getriebeöle 
Kfz-Getriebeöle – Spezialitäten

Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

210

175

215 

215 

226 

Kfz-Getriebeöle

Shell Spirax S3 ALS 80W-90

Shell Spirax S2 ALS 90

Shell Spirax S2 G 80W-90

Shell Transmission MA 75W-90

Shell Transmission MB 75W-90

Shell Transmission ZFLD 75W-80

15,0
(155)

14,7
(146)

14,6 
(96)

17,1 
(118)

9,3 
(63)

909

900

847

867

883

-27

-18

-27

 -42

 -48

 -44

Entspricht API GL-5 und erfüllt die Anforde-
rungen von MIL-L-2105D. Speziell für Achs-
antriebe mit Sperrdifferential. Freigegeben 
gemäß ZF TE-ML 05C, 12C und 16E.

Hypoidgetriebeöl SAE 90 mit besonderer 
Reib- charakteristik für Hinterachsen mit 
Sperrdifferential. Übertrifft die Anforderun-
gen von API GL-5.

Mehrzweckgetriebeöl SAE 80W-90 für 
Schaltgetriebe von Pkw und Nfz sowie 
normal beanspruchte Achsantriebe mit 
Spiral- und Hypoidverzahnung. Übertrifft die 
Anforderungen von API GL-4.

Vollsynthetisches Leichtlauföl SAE 75W-90 
für synchronisierte Schaltgetriebe einschließ-
lich solcher mit integriertem Retarder. Bewirkt 
deutliche Reduzierung des Kraftstoffver-
brauchs, erlaubt verlängerte Ölwechsel-
intervalle, bietet schwerbelasteten Schalt-
getrieben optimalen Schutz. Übertrifft die 
Anforderungen von API GL-4, MT-1 sowie 
MB-Freigabe 235.11.

Vollsynthetisches Leichtlauföl SAE 75W-90 
für höchstbelastete Achsantriebe. Das Mehr-
bereichsöl aus reibungsmindernden, sehr 
scherstabilen Grundölen mit hohen Addi-
tivreserven erlaubt eine erhebliche Verlän-
gerung der Ölwechselintervalle und bietet 
durch effi ziente und sichere Schmierung ver-
längerte Lebensdauer des Antriebsstrangs. 
Übertrifft die Anforderungen von API GL-5, 
MT-1, MIL- PRF-2105E sowie MB-Freigabe 
235.8, ZF TE-ML 07A.

Teilsynthetisches Hochleistungs-Mehrbe-
reichsschaltgetriebeöl SAE 75W-80 für 
verlängerte Ölwechselintervalle, speziell 
entwickelt für den Einsatz in modernen 
ZF-Getrieben. Ermöglicht einen höheren 
Wirkungsgrad und damit geringeren Kraft-
stoffverbrauch. Übertrifft die Anforderungen 
von API GL-4 und MAN 341 Typ E3/Z3.

Anwendung/Eigenschaften  

Kfz-Getriebeöle – Spezialitäten
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Kfz-Getriebeöle – Spezialitäten

Kfz-Getriebeöle – Spezialitäten

Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

100°C mm2/s (40°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

205 

134

210

215

Kfz-Getriebeöle – Spezialitäten

Shell Spirax S5 ATE 75W-90 

Shell Spirax S4 G 75W-90 

Shell TF 1055

Shell TF DCT -F3

14,9 
(81)

14,0
(64,2)

115

29,5

879 

868

878

849

-45

-42

-42

-48

Synthetisches Mehrbereichsgetriebeöl für 
extrem belastete Pkw-Antriebssysteme. Die 
außerordentlich scherstabile Formulierung 
aus hochwertigen synthetischen Grundkom-
ponenten sorgt in Verbindung mit einem 
neuen Additivpaket für ein Leistungsniveau, 
das die extrem hohen Anforderungen so 
genannter Transaxle-Getriebe mit großen 
Sicherheitsreserven abdeckt. Sehr gute 
Schaltqualität und gleichzeitig maximaler 
Schutz des Hypoidgetriebes. Übertrifft API 
GL-4/5. Speziell für Getriebe in sogenann-
ter Transaxle-Bauweise. Freigegeben von 
Ferrari und Porsche. Verbindlich vorge-
schrieben für den Mercedes-Benz SLS AMG 
(MB-Freigabe 236.26).

Mehrbereichs-Mehrzweckgetriebeöl für 
Schaltgetriebe mit Basisöl aus der Shell 
XHVI®-Synthesetechnologie. Besonders 
scherstabil. API GL-4. Geeignet für alle An-
wendungen, für die ein Öl mit VW 50150 
Freigabe vorgeschrieben ist.

Einzigartiges vollsynthetisches Leichtlauf-
Getriebeöl, das speziell entwickelt wurde, 
höchsten Schutz in Ferrari Achsgetrieben 
zu bieten. Es basiert auf synthetischen 
Grundölen und einer exklusiven Additiv-
technologie, die ihm verbrauchsmindern-
de Eigenschaften verleihen und längste 
Ölwechselintervalle ermöglichen.
Shell TF 1055 bietet hohe Schmiersicherheit 
im Antriebstrang, reduziert die Betriebs-
temperaturen und hilft, die Getriebelebens-
dauer zu verlängern.

Hochleistungs-Doppelkupplungsgetriebeöl, 
welches zur Schmierung der nassen
Kupplungen und des Hydrauliksystems 
verwendet wird. Es ist speziell für den Ein-
satz im 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 
GETRAG Powershift® 7DCL750 entwickelt 
worden und fi ndet somit Anwendung bei
Ferrari und im Mercedes-Benz SLS AMG. 
MB-Freigabe 236.25.

Anwendung/Eigenschaften  
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ATF – Automatic Transmission Fluids

ATF – Automatic Transmission Fluids

Shell ATF 134 FE

Shell ATF 134

Shell ATF 3403-M115

Shell Spirax S6 ATF ZM

Shell Spirax S6 ATF VM

19

29

34,5

61,8

34

845

847

849

843

852

185

202

195

240

198

-51

-51

-45

-51

-48

Shell ATF 134 ME ist als Service- und Erstbefüllöl 
speziell für die neueste verbrauchsoptimierte Genera-
tion der Mercedes-Benz 7-Gang- Automatikgetriebe 
(NAG2FE+) entwickelt worden. Es ist verbindlich für 
alle NAG2FE+ Getriebe vorgeschrieben. 
Shell ATF 134 ME darf nicht in älteren Mercedes-
Benz 5- und 7-Gang-Automatikgetrieben eingesetzt 
werden, für die Öle mit MB-Freigabe 236.10, 
236.12 oder 236.14 vorgeschrieben sind.
Spezifi kationen und Freigaben: MB-Freigabe 
236.15.

Shell ATF 134 ist ein Automatikgetriebeöl, das spezi-
ell für die Mercedes-Benz 5- und 7-Gang-Automatik-
getriebe entwickelt wurde. MB-Freigabe 236.14.

Auf den Grundölen der Shell XHVI®-Synthese techno-
logie  basierendes Automatik-Getriebeöl für die 
Lebensdauerschmierung von Mercedes-Benz Pkw-
Getriebeautomaten und Porsche Tiptronic Automatik-
getrieben. Verfügt als Service- und Erstbefüllöl über 
die Alleinfreigabe nach MB-Freigabe 236.10. Damit 
ist Shell ATF 3403-M115 verbindlich für Automatik-
getriebe (NAG) und gleichzeitig für alle bisherigen 
Automatikgetriebe-Versionen von Mercedes-Benz 
zugelassen. MB-Freigabe 236.10.  

Vollsynthetisches Automatikgetriebeöl, das speziell für 
die neueste Generation der Nutzfahrzeug-Automatik-
getriebe ZF-Ecomat 2 plus gemeinsam von Shell und 
ZF exklusiv entwickelt wurde. Shell Spirax S6 ATF ZM 
ermöglicht selbst unter schwersten Betriebsbedin-
gungen die Verlängerung der Ölwechselintervalle. 
Aufgrund einer neuartigen Additivtechnologie wurde 
eine ultimative Leistungsfähigkeit hinsichtlich idealer 
und konstanter Reibcharakteristik, sehr gute Scher-
stabilität, Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen, 
stabiler Verschleißschutz und hervorragender Oxida-
tionsstabilität erreicht. Freigegeben gemäß ZF TE-ML 
04D, 14E, 16N und 20E sowie MAN 339 Typ Z4 
(ZF Ecomat 150.000 km).

Shell Spirax S6 ATF VM ist ein Automatikgetriebeöl 
von herausragender Qualität. Basierend auf Grund-
ölen der Shell Synthesetechnologie. Es wurde speziell 
für den Einsatz in Voith DIWA-Getrieben konzipiert 
und ermöglicht längste Ölwechselintervalle bis zu 
180.000 km in DIWA.5 Getrieben. Exzellenter Ver-
schleißschutz, hohe Scherstabilität sowie ideale und 
konstante Reibwertcharakteristik resultieren in einer 
hervorragenden Leistungsfähigkeit des Öls, die eine 
Verlängerung der Ölwechselintervalle ohne Einbußen 
bei der Lebensdauer einzelner Getriebekomponenten 
ermöglicht. Namentlich freigegeben gemäß Voith 
H55.63363x, ZF TE -ML 03D, 04D, 09, 14B, 
16L, 17C, MAN 339 Typ V2/Z2 und MB-Freigabe 
236.9.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach  

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s
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Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

152

180

170

ATF – Automatic Transmission Fluids

Shell Spirax S4 ATF HDX

Shell Spirax S2 ATF AX

Shell Spirax S1 ATF TASA

33,2

34,6

40

847

874

880

-48

-45

 

-42

Höchstleistungs-ATF für moderne Automatikgetriebe 
unter schwersten Betriebsbedingungen. Basiert auf 
Grundölen der Shell Synthesetechnologie. Extreme
thermische Belastbarkeit, hoher Verschleißschutz, 
ideale und konstante Reibcharakteristik resultieren in 
einer hervorragenden Leistungsfähigkeit des Öls. Die 
Eigenschaften sind auf die neuesten und maßgeben-
den Spezifi kationen abgestimmt und auf die maxima-
len Anforderungen europäischer Getriebehersteller 
zugeschnitten. Shell Spirax S4 ATF HDX ist auch für 
Servolenksysteme geeignet. Verlängerte Ölwechsel-
intervalle sind dank hoher Leistungsreserven entspre-
chend den Empfehlungen der Getriebehersteller 
möglich. Erfüllt GM DEXRON ® III (G-34077), Ford 
MERCON®, Allison C-4 und ist namentlich freigege-
ben gemäß Voith H55.63363x (vorher G 1363), 
ZF TE -ML 03D, 04D, 09, 14B, 16L, 17C, MAN 
339 Typ V2/Z2, MB-Freigabe 236.9 sowie für 
Renk Doromat (60.000 km).

Getriebeöl für automatische Getriebe (ATF) gemäß 
GM DEXRON® II (D-21666) und für den Einsatz als 
Hydrauliköl in unterschiedlichsten Anwendungen. 
Durch niedrige Nennviskosität, sehr niedrigen Pour-
point, fl aches Viskoitäts-Temperatur-Verhalten, gutes 
Lasttragevermögen und gute Oxidationsstabilität ist 
Shell Spirax S2 ATF AX den vielfältigen Anforderun-
gen als Hydrauliköl im Drehmomentenwandler und 
der Steuerhydraulik, als Schmieröl im Planetengetrie-
be und als Kühlöl an den Lamellenkupplungen und 
Bandbremsen eines automatischen Getriebes vollauf 
gewachsen. Erfüllt GM DEXRON® II (D-21666), 
Ford MERCON®, Allison C-4, Caterpillar TO-2 und 
ist namentlich freigegeben gemäß MAN 339 Typ 
V1/Z1, MB-Freigabe 236.6, Voith H55.63353x 
(vorher G 607), ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 
14A, 17C sowie für Renk Doromat.

Hochwertiges Kfz-Getriebe- und Hydrauliköl. Im 
Ursprung ein Öl für automatische Getriebe gem. GM 
Spezifi kation ATF Type A Suffi x A (TASA) und daher 
mit allen ATF-typischen Eigenschaften ausgestattet: 
niedrige Nennviskosität , extrem gutes Kälteverhalten, 
sehr niedriger Pourpoint, gutes Viskositäts-Temperatur-
Ver- halten, gutes Lasttragevermögen und gute 
Oxidationsstabilität, geringe Neigung zur Schaum-
bildung. Wird deshalb bevorzugt in synchronisierten 
Mercedes-Benz Handschaltgetrieben gem. 236.2, in 
Nutzfahrzeugen mit Allison Getriebautomaten gem. 
Allison C-4 und getrieben gem. den Empfehlungslis-
ten von Renk und anderer Hersteller eingesetzt. Als 
Hydrauliköl für Servolenkungen geeignet. Erfüllt GM 
ATF Type A Suffi x A, Allison C-4 und ist namentlich 
freigegeben gemäß MB-Freigabe 236.2 sowie für 
Renk Doromat.

Anwendung/Eigenschaften  

ATF – Automatic Transmission Fluids
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Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R6 LME 5W-30

Shell Rimula R6 LM 10W-40

12,13

13

847

850

232

251

-42

-39

Shell Rimula R6 LME mit Energised Protection-
Formulation basiert auf Grundölen der Shell 
Synthesetechnologie mit exklusiver Shell „Low 
SAPS“ Formulation. Die weiterentwickelte, 
einzigartige Verschleißschutzkomponente 
ermöglicht hervorragenden Verschleißschutz, 
gleichzeitig wird durch die niedrige Visko-
sität eine Kraftstoffeinsparung ermöglicht. 
Die Hauptvorteile sind die Verträglichkeit mit 
modernen Abgasnachbehandlungssystemen, 
die Freigaben für verlängerte Wartungsinter- 
valle und die Kraftstoffeinsparung. Shell Rimula 
R6 LME ist besonders geeignet für Euro 4 und 
Euro 5 Fahrzeuge. Es übertrifft die Anforderun-
gen von ACEA E6, E7 und ist freigegeben von 
Cummins: CES 20077, MAN M 3477 sowie 
MB-Freigabe 228.51.

Shell Rimula R6 LM mit Energised Protection-
Formulation basiert auf Grundölen der Shell 
Synthesetechnologie mit exklusiver Shell „Low 
SAPS“ Technologie und einer weiterentwickel-
ten, einzigartigen Verscheißschutzkomponente. 
Die Grundöle der Shell Synthesetechnologie 
ermöglichen eine verbesserte Additivaktivität 
und damit einen verbesserten Schutz für längere 
Motorenlebensdauer bei gleichzeitig verlänger-
ten Ölwechselintervallen. Die Erfahrungen aus 
Millionen Fahrkilometern zeigen die Hauptvor-
teile deutlich: Weniger Ascheablagerungen 
im Dieselpartikelfi lter, weniger Wartungskosten 
durch verlängerte Ölwechselintervalle, außerge-
wöhnlich hoher Verschleißschutz sowie hervor-
ragende Motorsauberkeit. Shell Rimula R6 LM 
ist geeignet für die meisten Nutzfahrzeug-Diesel- 
sowie Erdgasmotoren. Es übertrifft die Anfor-
derungen von ACEA E7, E6, API CI-4, CH-4, 
CG-4, CF-4, DAF: erfüllt ACEA E6, erfüllt JASO 
DH-2 und ist freigegeben von Caterpillar ECF-
1-A, Cummins: CES 20077, MACK EO-M+, 
MAN M 3477, M 3271-1, MB-Freigabe 
228.51 und MB-Freigabe 226.9, MTU: 
Category 3.1, Renault Trucks RD-2 sowie Volvo 
CNG, VDS-2, Deutz DQC IV-10LA.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 
100°C mm2/s 

Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge
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Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge

Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R6 ME 5W-30

Shell Rimula R6 M 10W-40

Shell Rimula R5 LE 10W-30

11,6

13,6

12,2

855

867

856

210

240

226

-39

-42

-36

Shell Rimula R6 ME mit Energised Protection-For-
mulation verfügt über eine hochentwickelte multi-
funktionale Additivtechnologie, die sich den un-
terschiedlichen Einsatzbedingungen anpasst und 
einen außergewöhnlich hohen Verschleißschutz 
bietet. Der Einsatz von ausgesuchten, hochwer-
tigen und niedrigviskosen Grundölen der Shell 
Synthesetechnologie unterstützt die Additivwirkung 
und verringert zusätzlich den Kraftstoffverbrauch 
ohne Kompromisse beim Motorenschutz einzu-
gehen. Die Ausnutzung verlängerter Ölwechsel-
intervalle, bei gleichzeitig zuverlässigem Schutz 
gegen rußbedingten Verschleiß und Ablagerun-
gen, hilft die Wartungskosten zu reduzieren. Es 
übertrifft die Anforderungen von ACEA: E4, API: 
CF und ist freigegeben von DAF: HP-1/2, MAN: 
M 3277, MB-Freigabe 228.5, MTU: Category 
3 sowie Volvo: VDS-2.

Shell Rimula R6 M mit Energised Protection-
Formulation verfügt über eine hochentwickelte 
multifunktionale Additivtechnologie in Verbindung 
mit Grundölen der Shell Synthesetechnologie, 
die sich den unterschiedlichen Einsatzbedin-
gungen anpasst und außergewöhnlich hohen 
Verschleißschutz bietet. Freigegeben für verlän-
gerte Ölwechselintervalle kann es helfen, die 
Wartungskosten zu reduzieren. Es bietet zuver-
lässigen Schutz gegen rußbedingten Verschleiß 
und Ablagerungen, der Kraftstoffverbrauch kann 
gegenüber höher viskosen Ölen gesenkt und 
damit Kosten reduziert werden. Es übertrifft die 
Anforderungen von ACEA E7, E4, API: CF, und 
ist freigegeben von Cummins 20072, MAN M 
3277, MB-Freigabe 228.5, MTU Category 3, 
Renault Trucks RXD, Scania LDF-2 sowie Volvo 
VDS-3. Mack EO-M Plus und Deutz DQC IV-10.

Shell Rimula R5 LE 10W-30 mit Energised-
Protection-Formulation ist ein Low-SAPS-Hoch-
leistungsmotorenöl auf Basis exklusiver Shell 
Additiv-Technologie. Es zeichnet sich durch 
besondere Schutzeigenschaften sowie Kraftstoffer-
sparnis (im Vergleich zu konventinellen Motoren-
ölen der Viskosität 15W-40) aus. Shell Rimula R5 
LE 10W-30 hat in einem Flottentest mit mittel-
schweren LKW eine Kraftstoffersparnis von 1,6% 
erzielt (Autobahnfahrten / im Vergleich zu einem 
15W-40 Motorenöl). Es übertrifft die Anforderun-
gen ACEA E9 und E7, API CJ-4, JASO DH-2 und 
ist freigegeben gem. Volvo VDS-4, MB-Freigabe 
228.31, MAN M 3575, MTU Category 2.1, 
Caterpillar ECF-3, ECF-2, Cummins CES 20081. 
Mit der Viskositätslage 10W-30 ist es besonders 
für Volvo Fahrzeuge zu empfehlen.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 
bei 100°C
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Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R5 LM 
10W-40

Shell Rimula R5 M
10W-40

Shell Rimula R4 L 
15W-40

12,8

13,4

15,5

851

867

883

248

220 

227

-45

-42

-33

Shell Rimula R5 LM mit Energised Protection-For-
mulation basiert auf Grundölen der Shell Synthe-
setechnologie und exklusiver Shell „Low SAPS“ 
Additiv-Technologie. Diese Kombination ermöglicht 
eine verbesserte Additivaktivität und damit einen 
zuverlässigen Schutz für eine längere Motorlebens-
dauer bei gleichzeitig verlängerten Ölwechselinter-
vallen in Mercedes-Benz und MAN Nutzfahrzeug-
Dieselmotoren.Es erfüllt die Anforderungen von 
ACEA E6 und ist freigegeben von MAN M 3477 
und MB-Freigabe 228.51

Shell Rimula R5 M mit Energised Protection-Formula-
tion kombiniert eine hochaktive Additivtechnologie 
mit Grundölen der Shell Synthesetechnologie, wel-
che die Leistungsfähigkeit der Additive zusätzlich er-
höht. Der sich den unterschiedlichen Betriebsbedin-
gungen anpassende, zuverlässige Verschleißschutz 
ermöglicht lange Ölwechselintervalle und kann 
somit Wartungskosten reduzieren. Es ist besonders 
geeignet für den Einsatz in modernen, emissionsar-
men NutzfahrzeugDieselmotoren (Euro 2 und Euro 
3) von Mercedes-Benz und MAN. Es erfüllt die 
Anforderungen von ACEA E4 und ist freigegeben 
von MAN M 3277, MB-Freigabe 228.5 sowie 
Scania LDF. 

Shell Rimula R4 L mit Energised Protection-Formu-
lation verwendet die neueste „Low SAPS“-Additiv-
technologie um moderne, emissionsarme Motoren 
unter härtesten Betriebsbedingungen zu schützen. 
Die Schutzwirkung des Öles wird durch den Einsatz 
von Hochleistungs- grundölen und erhöhter Additiv-
wirkung verstärkt. Deutliche Verbesserungen des Ver-
schleißschutzes, dem Schutz vor Ablagerungen und 
bei der Hochtemperaturbeständigkeit im Vergleich 
zu früheren Ölgenerationen gemäß API CI-4 und 
ACEA E7 sind die Folge.
Die exklusive Formulierung mit geringem Asche-
anteil schützt Abgaskatalysatoren und Dieselpar-
tikelfi lter, die bei den neuesten emissionsarmen 
Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Shell Rimula R4 
L wird von einer Vielzahl von Herstellern empfohlen 
und eignet sich sowohl für moderne emissionsarme 
Fahrzeuge (Euro 4, Euro 5, US 2007) als auch für 
ältere Modelle. Es erfüllt die Anforderungen von 
API CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, 
ACEA E7, E9 und ist freigegeben von Caterpillar 
ECF-2, ECF-3, Cummins: CES 20081, 77, DDC: 
93K218, Deutz: DQC III-10LA, MACK: EO-O PP, 
MAN M 3575, MB-Freigabe 228.31, MB-Freiga-
be 228.3, MTU: Kategorie 2, Renault Trucks RLD-3 
sowie Volvo VDS-4, VDS-3 und Scania LA.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 
bei 100°C

Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge
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Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge

Shell Rimula R3 U+ 
10W-40

Shell Rimula R3 U 
15W-40

Shell Rimula R3

Shell Rimula R3 SAE 10W*

Shell Rimula R3 SAE 20W-20*

Shell Rimula R3 SAE 30*

Shell Rimula R3 SAE 40*

Shell Rimula R3 SAE 50*

Shell Rimula R3 NX

Shell Rotella DD+40

14,2

14,5

7,0

8,8

11,0

14,5

19,0

13,9

14,4

870

890

885

890

890

895

895

881

899

220

230

219

236

242

250

252

225

250

-36

-33

-33

-21

-18

-15

-9

-36

-15

Shell Rimula R3 U+ mit Energised Protection-
Formulation ist mit einem bewährten Additiv-Leis-
tungspaket ausgerüstet und bietet einen guten 
und zuverlässigen Rundum-Schutz des Motors. 
Einsetzbar für die meisten Anwendungen mit 
Hochleistungs-Diesel- und Benzinmotoren. Es 
übertrifft die Spezifi kationen ACEA E5, A2, 
A3, B3, API: CH-4, CG-4, CF-4, SJ, Cummnis: 
CES 20072, 71, MAN: 3275, MB-Freigabe 
228.3, Volvo: VDS-2 und erfüllt die Anforde-
rungen von MTU: Kategoire 2, Cummnis: CES 
20072/ 71, Mack: EO-M Plus und VW 
500 00/505 00.

Shell Rimula R3 U mit Energised Protection-
Formulation ist mit einem sehr bewährten 
Additiv-Leistungspaket ausgerüstet und bietet 
einen guten Rundum-Schutz des Motors. Es ist 
einsetzbar für die meisten Anwendungen mit 
Hochleistungs-Diesel- und Benzinmotoren.
Es übertrifft die Spezifi kationen CEA; API: CG-
4, SJ, CF, MAN:271, MB-Freigabe 229.1 
und MB-Freigabe 228.1, Volvo: VDS und erfüllt 
die Anforderungen von VW 505 00.

Hochlegierte HD-Einbereichsöle für alle 
Nutzfahrzeug-Dieselmotoren. Für schwere 
Betriebsbedingungen, z. B. im Baustellenein-
satz. Erfüllt die Spezifi kationen ACEA E2, API 
CF, MB-Freigabe 228.0, MAN 270 und MTU 
Kategorie 1. Die genannten Spezifi kationen 
werden nicht von allen Viskositätsklassen erfüllt! 
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte 
dem zugehörigen technischen Datenblatt.

Mehrbereichs-Motorenöl SAE 15W-40 für 
Erdgas (CNG)-betriebene Nutzfahrzeuge, ba-
sierend auf erstklassigen Mineralölraffi naten mit 
hochwirksamen Additiven. Geringer Verdamp-
fungsverlust und hohe alkalische Reserven für 
maximal zugelassene Ölwechselintervalle.
Freigegeben von MAN M 3271 und MB-
Freigabe 226.9. Es erfüllt außerdem die 
Anforderungen für Volvo Erdgasmotoren.

Hochleistungsmotorenöl für selbstansaugende 
und aufgeladene 2-Takt-Dieselmotoren in Spezi-
alfahrzeugen und Baumaschinen. Übertrifft API 
CF-2/CF und erfüllt die speziellen Vorschriften 
von Detroit Diesel für 2-Takt-Dieselmotoren.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 
100°C mm2/s 

Dieselmotorenöle für Nutzfahrzeuge
Motorenöle für Nutzfahrzeuge – Spezialitäten

Motorenöle für Nutzfahrzeuge – Spezialitäten

*kinematische Viskosität bei 40°C:  SAE 10W = 43,5 mm2/s, SAE 20W-20 = 68 mm2/s, SAE 30 = 93 mm2/s, SAE 40 = 140 mm2/s, SAE 50 = 212 mm2/s  
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Spezialprodukte für die Land- und Bauwirtschaft

Shell Spirax S6 TXME 

Shell Spirax S4 TXM

Shell Spirax S4 TX

10,4

9,4 

14,1

872 

882

850

226 

220 

220

-48

-42

-36

Modernste Technologie eines „Universal Tractor
Transmission Oil“ (UTTO ) und ist für die exzellente 
Schmierung von Getrieben, Hydrauliksystemen, 
Nassbremsen und anderen Zusatzaggregaten von 
Traktoren und Off-Road Fahrzeuge ausgelegt. Es 
kombiniert Grundöle der Shell Synthesetechnologie 
mit der neuesten Additivtechnologie und ist beson-
ders für schwere Betriebsbedingungen mit anhal-
tend hohen Temperaturbelastungen geeignet. 
Shell Spirax S6 TXME kann überall dort eingesetzt 
werden, wo folgende Spezifi kationen genannt 
werden: Caterpillar (TO -2), API GL-4, Ford New 
Holland FNHA-2-C 201.00 (Nachfolger von Ford 
ESN-M2C 134-D), John Deere JDM J20C, Massey 
Ferguson  M1135/M1141/M1143/M1145, 
Volvo VCE  WB 101, Agco 821 XL und ZF TE-ML 
03E,05F,17E. 

Hochwertiges „Universal Traktor Getriebe Öl“ 
(UTTO) für den Einsatz in Getrieben, Hydraulik-
systemen, im Ölbad laufenden Bremsen und andere 
am Traktor befestigten Hilfs- und Nebenaggregaten 
und in Baugeräten. Dabei kann es sich um Einzel- 
oder kombinierte Systeme handeln. Shell Spirax 
S4 TXM kann überall dort eingesetzt werden, 
wo folgende Spezifi kationen genannt werden: 
Caterpillar (TO -2), API GL-4, Ford New Holland 
M2C-134D und FNHA-2-D.201.00, John Deere 
JDM J20C, Massey Ferguson M1143/M1145, 
Volvo VCE WB 101 und ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 
06K, 06R, 17E.

Universalöl (STOU) für die Land- und Forstwirt-
schaft mit Grundöl aus der Shell XHVI®-Synthese-
technologie, SAE 10W-40 bzw. SAE 80W-90. 
Als Ganzjahresöl für Diesel- und Ottomotoren 
mit und ohne Turboaufl adung, Schalt-, Achs- und 
Zapfwellengetriebe sowie Hydrauliken und nasse 
Bremsen geeignet. Überall dort einsetzbar, wo 
folgende internationale Spezifi kationen genannt 
werden: API CF-4, MIL-L-2104 D, API GL-4 (CEC 
FZG-Low Speed/High Torque), Ford M2C159B, 
New Holland 82009201, Massey Ferguson M 
1139/1144, ZF TE-ML 06B, 06D, 06F, 07B und 
17D, Caterpillar TO-2, John Deere JDM J27, MB-
Freigabe 227.1.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 
100°C mm2/s 

Spezialprodukte für die Land- und Bauwirtschaft
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6,0

10,9

19

11,6 
(103)

884

899

910

889

200

205

205

250

-36

-30

-18

-27 

Spezialprodukte für die Land- und Bauwirtschaft
Einlauf- und Konservierungs-Motorenöle

Shell Spirax S4 CX 10W

Shell Spirax S4 CX 30

Shell Spirax S4 CX 50

Shell Running-In Oil 7294

 SAE 30 

Speziell für die Caterpillar-Spezifi kation TO-4 
entwickeltes Getriebeöl in Baumaschinen. Für den 
Einsatz in hochbelasteten Getriebe-Komponenten 
wie Lastschaltgetriebe, Seitenantriebe, Achsan-
triebe und nassen Bremsen. Die Öle übertreffen 
folgende Anforderungen: Caterpillar TO -4, Allison 
C-4, ZF TE -ML 03C (für SAE 10/30), ZF TE -ML 
07F (für SAE 30) und sind somit besonders geeig-
net für gemischte Fuhrparks.

HD-Motorenöl SAE 30 für Einlauf und Konservie-
rung von Dieselmotoren und Getrieben. Bietet 
überdurchschnittlichen Schutz vor Korrosion und 
kann auch zur Innenkonservierung stillgelegter 
Getriebe und Achsantriebe verwendet werden. 
Das Öl erfüllt die Anforderungen der technischen 
Lieferbedingungen des BWB TL 9150-0037/3 
an NATO-Code C-642.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 
100°C mm2/s 

Spezialprodukte für die Land- und Bauwirtschaft

Einlauf- und Konservierungs-Motorenöle
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Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität bei 

40°C mm2/s (100°C)

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

230

235

230

Advance Produkte – Schmierstoffe für Motorräder

Shell Advance 4T Ultra 
10W-40

Shell Advance 4T Ultra  
15W-50

Shell Advance 4T AX 7 
10W-40

98,6 
(15,8)

132,2 
(19,1)

98,6
(15,8)

858

867

858

-36

-30

-36

 Ein auf Synthesetechnologie basierendes Höchst-
leistungs-Motorradöl mit überragendem Leistungs-
verhalten für sehr anspruchsvolle Viertaktmotoren 
einschließlich Rennmotoren. Jetzt mit RCE Technolo-
gie (Reliability, Control, Enjoyment), entwickelt um 
Ihr Motorrad in Top Zustand zu halten. Steigert das 
Ansprechverhalten.
-  Die leistungsstarke Formulation zielt auf außerge-
wöhnliche Zuverlässigkeit des Öls ab – für einen 
verbesserten Motorschutz

-  Entwickelt um Kontrolle zu steigern durch verbesser-
tes Ansprechverhalten ohne Kupplungsrutschen – für 
optimales, weiches Schalten und leichtes Starten

-  Ziel ist ein erhöhter Fahrspaß durch gedämpfte 
Vibration und weniger Motorengeräusch.

Das ideale Motorenöl für moderne, leistungsstarke
Motorräder.
API SM und JASO MA 2. 

 Ein auf Synthesetechnologie basierendes Höchst-
leistungs-Motorradöl mit überragendem Leistungs-
verhalten für sehr anspruchsvolle Viertaktmotoren 
einschließlich Rennmotoren. Jetzt mit RCE Technolo-
gie (Reliability, Control, Enjoyment), entwickelt um 
Ihr Motorrad in Top Zustand zu halten. Steigert das 
Ansprechverhalten.
-  Die leistungsstarke Formulation zielt auf außerge-
wöhnliche Zuverlässigkeit des Öls ab – für einen 
verbesserten Motorschutz

-  Entwickelt um Kontrolle zu steigern durch verbesser-
tes Ansprechverhalten ohne Kupplungsrutschen – für 
optimales, weiches Schalten und leichtes Starten

-  Ziel ist ein erhöhter Fahrspaß durch gedämpfte 
Vibration und weniger Motorengeräusch.

Das ideale Motorenöl für moderne, leistungsstarke
Motorräder.
API SM und JASO MA 2.

 Ein auf Synthesetechnologie basierendes Hochleis-
tungsöl für 4-Takt Motorräder. Die spezielle RCE-Tech-
nologie (Reliability, Control, Enjoyment) von Shell 
wurde entwickelt, um Ihr Motorrad in Top Zustand 
zu halten und das Ansprechverhalten zu steigern; 
so dass Ihr Motorrad auf die leiseste Berührung 
reagiert.
API SL und JASO MA 2.

Anwendung/Eigenschaften  

Advance Produkte – Schmierstoffe für Motorräder
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Advance Produkte – Schmierstoffe für Motorräder

Shell Advance 4T AX7 
15W-50

Shell Advance Ultra 2

Shell Advance VSX 2

Shell Advance Racing M 30

132,2
(19,1)

68,9
(9,0)

67 
(9,1)

108
(12)

867

855

863

893

235

102

132

272

-30

-50

-20

-9

 Ein auf Synthesetechnologie basierendes Hoch-
leistungsöl für 4-Takt Motorräder. Die spezielle 
RCE-Technologie (Reliability, Control, Enjoyment) 
von Shell wurde entwickelt, um Ihr Motorrad in 
Top Zustand zu halten und das Ansprechverhalten 
zu steigern; so dass Ihr Motorrad auf die leiseste 
Berührung reagiert. API SL und JASO MA 2.

Ein vorgemischtes auf Synthesetechnologie ba-
sierendes Motorenöl für 2-Takt Motorräder, 2-Takt 
Motorroller und Schneemobile. Entwickelt für 
höchsten Motorenschutz und maximale Leistungs-
entfaltung bei gleichzeitig reduziertem Auspuff-
qualm. Die spezielle DPA-Technologie (Dynamic 
Performance Additive) von Shell wurde entwickelt, 
um Verkokungen im Auspuffsystem zu verhindern, 
Ihren Motor während der Fahrt sauber zu halten 
und gleichzeitig optimal zu schützen. Für maxi-
male Leistung. JASO FD, API TC, ISO-L-EGD

  Ein vorgemischtes auf Synthesetechnologie 
basierendes Hochleistungsöl für 2-Takt Motorräder, 
2-Takt Motorroller und Schneemobile. Entwickelt 
für hervorragenden Motorenschutz und exzellente 
Leistungsentfaltung bei gleichzeitig reduziertem 
Auspuffqualm. Die spezielle DPA-Technologie 
(Dynamic Performance Additive) von Shell wurde 
entwickelt, um Verkokungen im Auspuffsystem zu 
verhindern, Ihren Motor während der Fahrt sauber 
zu halten und gleichzeitig optimal zu schützen.
Übertrifft JASO FC, API TC, ISO-L-EGC

Rennöl auf Rizinus-Basis. Höchstleistungsöl mit 
überragenden Schmiereigenschaften insbeson-
dere für 2-Takt Kartmotoren im Renneinsatz, für 
4-Takt Speedway-Motorräder, andere Motoren, die 
mit Alkohol betrieben werden und für den Einsatz 
im Getriebe von 2-Takt Rennmotorrädern. Die Mi-
schung aus Rizinusöl und synthetischen Komponen-
ten sorgt auch unter schwersten Rennbedingungen, 
bei Karts selbst in höchsten Drehzahlbereichen, 
für außergewöhnliche Schmiersicherheit. Deshalb 
das Öl für den 2-Takt Kart-Sport. (Für den Einsatz 
im normalen Straßenverkehr nicht geeignet). Nicht 
vorgemischt.
Shell Advance Racing M ist insbesondere in der 
Kart-Szene sehr erfolgreich.
Registriert und freigegeben durch FIM und 
FIA-CIK

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 

40°C mm2/s (100°C)

Advance Produkte – Schmierstoffe für Motorräder

Die genannten Shell Advance Motorenöle und Getriebeöle sowie weitere Spezialitäten und Bike Care Produkte können Sie wie folgt bestellen: 
Telefonisch, per Fax oder per E-mail bei unserem Vertriebspartner SAV GmbH in Arnsberg:
Tel.: 02932/280326 
Fax: 02932/280327
E-mail: info@sav-arnsberg.de 
oder im Internet: http://www.shell.de/advance
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Anwendung/Eigenschaften   Walkpenetration
0,1 mm

Tropfpunkt 
°C  

Eindicker  

180

180

180

180

180

175

175

Li

Li

Li

Li

Li

Li/Ca

Li/Ca

Shell Gadus S2 V100 2

Shell Gadus S2 V100 3

Shell Gadus S2 V145KP 2

Shell Gadus S2 V220 1

Shell Gadus S2 V220 2

Shell Gadus S2 V220AC 2

Shell Gadus S2 V220AD 2

265 - 295

220 - 250

270

310-340

265 - 295

  

265 - 295

265 - 295

Hochleistungs-Mehrzweckfett für Wälz- und Gleitlager für lange
Fettwechselfristen, Basisöl-Viskosität 100 mm²/s bei 40°C. Ge-
brauchstemperaturbereich von -30°C bis +130°C (K2K-30).

Hochleistungs-Mehrzweckfett für Wälz- und Gleitlager für lange
Fettwechselfristen, Basisöl-Viskosität 100 mm2/s bei 40°C.
Gebrauchstemperaturbereich von -25°C bis +130°C (K3K-20).

EP-Hochleistungs-Radlagerfett für den Nutzfahrzeugbereich.
Zeichnet sich durch niedrige Reibwerte über einen weiten 
Temperaturbereich aus. Erfüllt u.a. die strengen sicherheitstech-
nischen und Tieftemperaturanforderungen der Nutzfahrzeugher-
steller. 
Zugelassen gemäß MB-Freigabe 267; DBL6804), MAN (283 
LI-P2). Einsatzbereich: –30°C bis +120°C (KP 2K-30).

Weiches, sehr gut förderbares Hochdruckfett. Gebrauchstem-
peratur -25°C bis +110°C. Basisöl-Viskosität 220 mm2/s bei
40°C (KP1G-20).

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit guten Hochdruckeigenschaf-
ten für alle Schmierstellen, insbesondere in Gleit- und Wälzla-
gern, an Kfz, Land- und Baumaschinen. Sehr gute Förderbarkeit 
in Zentralschmieranlagen (zugelassen von SKF Lubrication 
Systems/Willy Vogel AG), entspricht der Timken-Spezifi kation 
Form 2891 für Walzwerkslager. Bleibt bei Wärme und tiefen 
Temperaturen geschmeidig (Temperaturbereich im Dauerbetrieb 
–25°C bis +120°C (KP 2K-20)). Verbindet guten Korrosions-
schutz mit hoher Alterungsstabilität. Zeichnet sich durch exzel-
lente Wasserbeständigkeit aus und schützt vor Auswaschen 
durch Spritzwasser.

Mehrzweckfett aus hochraffi niertem Mineralöl und Lithium-
Hydroxystearat als Eindicker für aggressive, feuchte und nasse 
Umgebungen. Durch seine mechanische Stabilität, Wasser-
beständigkeit und den Einsatztemperaturbereich von bis zu 
130°C besonders für hochbelastete Fahrzeugkomponenten und 
solche mit wiederkehrenden Stoßbelastungen, insbesondere in 
Gleit- und Wälzlagern, geeignet.
Antikorrosions- und Hochdruckzusätze erhöhen die Lebensdau-
er des Fettes und der damit geschmierten Bauteile. Durch beste 
Haftungsfähigkeit und Alterungsstabilität ideales Mehrzweckfett 
auch im Bau- und Landwirtschaftsbereich (off road). Einsatzbe-
reich: –20°C bis +130°C (KP 2K-20).

Hochleistungsfett mit Molybdändisulfi d zur Schmierung von 
Lenkgestängen, Vorderradaufhängungen oder Aufl iegertellern 
von Nutzfahrzeugen. Bietet Notlaufeigenschaften durch den 
Feststoffschmieranteil. Nicht zur Schmierung von Radlagern 
geeignet. Einsatzbereich: -10°C bis +120°C (KPF 2K-20).

Industrie- und KFZ-Schmierfette

Industrie- und KFZ-Schmierfette
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Anwendung/Eigenschaften  Eindicker  Tropfpunkt 
°C  

Walkpenetration
0,1 mm

Industrie- und KFZ-Schmierfette
Spezialfette

250

260

240

250

250

260

250

180

85

Poly-Harnstoff
V40 

Poly-Harnstoff
V40 

Li-Komplex

Li-Komplex

Poly-Harnstoff

Li-Komplex

Li-Komplex

Li

Ca

Shell Gadus S3 T100 2

Shell Gadus S3 T220 2

Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Gadus S3 V460 2

Shell Gadus S5 T460 1.5

Shell Gadus S5 V100 2

Shell Gadus S3 V460D 2

Shell Gadus S2 V100Q 2

Shell Gadus  S2 A320 2

265 - 295

265 - 295

265 - 295

265 - 295

275 - 305

265 - 295

265 - 295

265 - 295

265-295

Poly-Harnstoff-Hochleistungsfett für ein weites Anwendungs-
spektrum. Lebensdauerschmierung bei extremen Bedingungen 
möglich, Gebrauchstemperatur -20°C bis +180°C, Basisöl-
Viskosität 100 mm2/s bei 40°C (K2R-20).

Poly-Harnstoff-Fett mit Hochdruckeigenschaften, Gebrauchs-
temperatur -10°C bis +180°C, Basisöl-Viskosität 220 mm2/s 
bei 40°C (KP2R-20).

Bleifreies Lithiumkomplex-Hochdruck- und Hochtemperaturfett 
für schwer belastete Lager unter hohen Temperaturen, sehr gute 
Wasserbeständigkeit. Gebrauchstemperatur von -25°C bis 
+150°C (KP2N-20). Auch für die schwierigsten Anwendungs-
fälle der Radlagerschmierung. Hervorragende mechanische 
Stabilität. Speziell zur Vermeidung von Problemen mit Korrosion 
und stoßartigen Belastungen entwickelt. Besonders geeignet zur 
Schmierung von Radlagern, wenn durch Bremsen aus hohen Ge-
schwindigkeiten hohe Temperaturen auftreten. Als Mehrzweckfett 
auch für Fettschmierstellen wie Chassis, Kugelgelenke, Wasser-
pumpen, Lichtmaschinenregler, Kabel, Gas- und Bremsgestänge 
geeignet. NLGI-2.

Hochtemperaturfett für sehr hohe Belastungen bei niedrigen 
Drehzahlen, z. B. Stranggussanlagen, Brecher und Mühlen, 
Gebrauchstemperatur -25°C bis +140°C, Basisöl-Viskosität 460 
mm2/s bei 40°C (KP2N-20).

Poly-Harnstoff-Fett mit EP-Zusätzen und einem vollsynthetischen 
Grundöl mit einer Basisöl-Viskosität von 460 mm2/s bei 40°C.
Spezialprodukt für höchste Belastungen und einem weiten Tem-
peratureinsatzbereich von -35°C bis +180°C (KPHC1,5R-30).

Spezialfett für Elektromotoren mit sehr gutem Tieftemperatur-
verhalten. Geeignet für verlängerte Nachschmierintervalle.
Zugelassen von ABB Elektromotoren. Temperatureinsatzbereich 
von -50°C bis +150°C. Grundölviskosität ISO VG 100 (KHC 
2N-50).

Hochtemperatur-Hochdruckfett mit MOS 2, besonders unter 
hohen Temperaturen und sehr hohen Lasten im Mischreibungsge-
biet, wie Brecher und Mühlen in Steinbrüchen. Gebrauchstem-
peratur -25°C bis +140°C, Grundölviskosität 460 mm2/s bei 
40°C (KPF 2N-20).

Spezialfett mit besonders hohem Reinheitsgrad für geräusch-
armen Lauf, niedrige Anlaufmomente und geringe Laufwider-
stände kleiner Präzisionslager, Gebrauchstemperatur -30°C bis 
+135°C. Basisöl-Viskosität 100 mm2/s bei 40°C (K2K-30). 

EP-Schmierfett mit hohem Anteil an Hochdruckzusätzen, wasser-
beständig, guter Korrosionsschutz, Gebrauchstemperatur -10°C 
bis +60°C, Basisöl-Viskosität 320 mm2/s bei 40°C (KP2C-10).

Industrie- und KFZ-Schmierfette

Spezialfette
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Spezial- und biologisch abbaubare Fette
Fließfette

Eindicker  Tropfpunkt 
°C  

Walkpenetration
0,1 mm

Shell Rhodina BBZ

Shell Naturelle EP 2

Shell Gadus S2 V220 0

Shell Gadus S2 V220 00

Shell Gadus S4 V45AC00/000

Shell Gadus S5 V142W 00

Shell Gadus S2 OGH 0/00

Fließfette

Spezialfette

295 - 325

280

355 - 385

400 - 430

440

410

395

Shell Rhodina BBZ wurde speziell für den Einsatz in 
Großwälzlagern, welche unter hohen
Schwingungen und nur sehr geringen Verdrehwinkeln 
arbeiten, entwickelt. Eine typische Anwendung ist die 
Schmierung der Blattlager von Windkraftanlagen. 
Speziell ausgewählte Grundöle und das Kalzium-
Verdicker-System sowie spezielle Additive bieten einen 
hohen Korrosions- und Alterungsschutz. Des weiteren 
zeichnet sich Shell Rhodina BBZ besonders durch sei-
ne Wasserbeständigkeit und seinen hervorragenden 
Schutz gegenüber Tribokorrosion aus.

Biologisch schnell abbaubares Hochdruck-Schmierfett 
auf Basis hochwertiger synthetischer Ester, oxidations- 
und alterungsbeständig mit verschleißmindernden 
Zusätzen, Gebrauchstemperatur -40°C bis +120°C. 
Basisöl-Viskosität 120 mm2/s bei 40°C (KP2K-30).

Mehrzweckfl ießfett mit EP-Zusätzen und Lithium-12-
Hydroxistearat. Für hochbelastete gedichtete Wälz-
lager mit erhöhter Bordreibung, wie Zylinder- und 
Kegelrollenlager unter Axialschub. Sehr gut förderbar 
in Zentralschmieranlagen. Verschleißmindernde 
Eigenschaften und ausgezeichneter Korrosionsschutz. 
Einsatztemperatur -30°C bis +100°C (GP0G-30).

Hochleistungs-Getriebefl ießfett mit EP-Zusätzen, 
Einsatzbereich von -35°C bis +100°C, für Getriebe-
motoren, Stellantriebe, Zahnkupplungen, Kettentriebe, 
die einen halbfl üssigen Schmierstoff erfordern. Basisöl-
Viskosität 220 mm2/s bei 40°C (gp 00 G30).

Bleifreies Hochdruck-Lithiumfett mit sehr hoher Leistungs-
fähigkeit zur Chassis-Schmierung von Nutzfahrzeugen 
(Lkw, Busse, Baumaschinen). Speziell für automatische 
Zentralschmiersysteme. Zeichnet sich durch hohes 
Haftvermögen, ausgezeichnete mechanische Stabili-
tät, sehr guten Verschleiß- und Korrosionsschutz und 
gute Wasserbeständigkeit aus. Lässt sich ausgezeich-
net pumpen. (Nicht zur Schmierung von Radlagern ge-
eignet.) Zugelassen gemäß MAN 283 Li-P 00/000, 
MBFreigabe 264.00 und SKF Lubrication Systems/
Willy Vogel AG.

Getriebefl ießfett auf Basis Polyglykol, für lange 
Schmierfristen bzw. Lebensdauerschmierung. Beson-
ders für Werkstoffpaarung Stahl/Bronze geeignet, 
Gebrauchstemperatur -40°C bis +140°C, Basisöl-
Viskosität 142mm2/s bei 40°C (GP PG 00N-40).

Hochtemperatur-Schmierstoff für offene Getriebe z. B. 
an Zementdrehöfen, hochviskoses Basisöl mit Graphit, 
gute Förderbarkeit, Basisöl-Viskosität 1000 mm2/s 
bei 40°C.

145

180-185

-

-

-

185

>250

Ca

Li

Li

Li 

Li/Ca

Li 

Gel

 Spezial- und biologisch abbaubare Fette
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Aviation Produkte – Turbinenöle

Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

154

146
(P.M.)

225

256

>246

268

242

Turbinenöle

AeroShell Turbine Oil 2

AeroShell Turbine Oil 3

AeroShell Turbine Oil 390

AeroShell Turbine Oil 500

AeroShell Turbine Oil 555

AeroShell Turbine Oil 560

AeroShell Turbine Oil 750

10,5 
(37,8°C)

12,2

12,9

25,3

29 
(37,8°C)

26,7

32

875

875

924 

1005

994

996

947

<-57

<-45

-68

<-54

<-54

60

<-54

Mineralölbasisches Turbinenöl mit Alterungs-
schutzstoff. Besonders geeignet für zeitweilig 
stillgelegte Turbinen. Es erfüllt die MIL-PRF-
6081D, Nato Code O-133 und kann als 
Alternative zur russischen Spezifi kation MK-8 
eingesetzt werden.

Mineralölbasisches Turbinenöl mit Korrosi-
onsschutzadditiv. Empfohlen für Turbomeca, 
Astazou, Artouste, Turmo, Bastan und Marbore 
Turbinen. Es erfüllt DEF STAN 91-99, den Nato 
Code O-135 und kann als Alternative zur russi-
schen Spezifi kation MK-8 eingesetzt werden.

Synthetisches Turbinenöl von guter thermischer 
und Oxidationsstabilität mit EP-Additiven für 
Triebwerke, die auch als stationäre Gasturbinen 
eingesetzt sind. Erfüllt DEF STAN 91-94 und 
kann als Alternative zu den russischen Spezi-
fi kationen IPM-10, VNII NP 50-1-4f und 4u, 
36Ku-A eingesetzt werden. Für Herstelleremp-
fehlungen: siehe AeroShell Book.

Synthetisches Turbinenöl von guter thermischer 
und Oxidationsstabilität mit metallpassivatoren 
für Triebwerke, die auch als stationäre Gastur-
binen eingesetzt sind. erfüllt MIL-PRF-23699F 
grade STD und Nato Code O-156. Für Herstel-
lerempfehlungen: siehe AeroShell Book.

Synthetisches Turbinenöl von sehr guter thermi-
scher und Oxidationsstabilität mit EP-Additiven 
für Triebwerke, die auch als stationäre Gasturbi-
nen eingesetzt sind. Erfüllt DOD-L-85734, DEF 
STAN 91-100 und Nato Code O-160. Für 
Herstellerempfehlungen: siehe AeroShell Book.

Synthetisches Turbinenöl von sehr guter thermi-
scher und Oxidationsstabilität für Triebwerke, 
die auch als stationäre Gasturbinen eingesetzt 
sind. Erfüllt MIL-PRF-23699F Grade HTS und 
Nato Code O-154 und kann als Alternative 
zu verschiedenen russischen Spezifi kationen 
eingesetzt werden. Für Herstellerempfehlungen: 
siehe AeroShell Book.

Synthetisches Turbinenöl von hoher thermischer 
und Oxidationsstabilität und hohem Lasttrage-
vermögen für Triebwerke, die auch als statio-
näre Gasturbinen eingesetzt sind. Erfüllt DEF 
STAN 91-98, Nato Code O-149 und kann als 
Alternative zur russischen Spezifi kation
TU 38.1011722-85 Grade MN-7.5u einge-
setzt werden. Für Herstellerempfehlungen: siehe 
AeroShell Book.

Anwendung/Eigenschaften  
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Aviation Produkte – Hydrauliköle und Fluide 
Getriebeöle

Hydrauliköle und Fluide

AeroShell Calibrating Fluid 2

AeroShell Fluid 2F

AeroShell Fluid 3

AeroShell Fluid 12

AeroShell Fluid 31

AeroShell Fluid 41

AeroShell Fluid 71

AeroShell Fluid 5L-A

AeroShell Fluid 5M-A

AeroShell Fluid S.8350

0,95

265 
(37,8°C)

10 
(38°C)

8,2 
(54,4°C)

14,3

14,1

14,3

27,8 
(37,8°C)

68 
(37,8°C)

182

770 

890

890

925

850

871

879

890

920

895

43
 (TAG)

257

155

220

237

105
(P.M.)

88
(P.M.)

190

204

228

<-50

<-12

<-57

<-60

<-54

<-60

<-60

<-40

<-29

<-21

Mineralölbasische Kalibrierungsfl üssigkeit für Treibstoff-
systeme von Triebwerken. Erfüllt MIL-PRF-7024E Type II.

Mineralölbasisches Konservierungsöl, das anstelle von 
normalen Motorenölen als „fl yaway“ oil (bis zu 50 
Stunden) verwendet werden kann. ASF 2F erfüllt MIL-C-
6529C Type II und den Nato Code C-609.

Allgemeines mineralölbasisches Luftfahrtschmieröl mit 
guten Tieftemperatureigenschaften. Wird eingesetzt zur 
Schmierung von Lagern, Scharnieren, Gestängen, Ge-
trieben für Radar usw. ASF 3 erfüllt MIL-PRF-7870C und 
Nato Code O-142.

Esterbasiertes Schmieröl mit gutem Hoch- und Tieftem-
peraturverhalten, niedrigem Verdampfungsverlust und 
Korrosionsschutzzusätzen. Wird u.a. zur separaten 
Schmierung von Hochgeschwindigkeitsturbinen und 
-kompressoren eingesetzt. ASF 12 erfüllt MIL-PRF-6085D 
und den Nato Code O-147.

Synthetisches rotes legiertes Hydrauliköl mit sehr hohem 
Viskositätsindex und sehr guten Tieftemperatureigen-
schaften. ASF 31 ist feinstfi ltriert und erfüllt MIL-PRF-
83282D und Nato Code H-537.

Mineralölbasisches rotes legiertes Hydrauliköl mit sehr 
hohem Viskositätsindex und sehr guten Tieftempera-
tureigenschaften. ASF 41 ist feinstfi ltriert und erfüllt 
MIL-PRF-5606 H (superclean) und Nato Code H-515 
(äquivalent Nato Code H-520).

Mineralölbasisches rotes Konservierungs-Hydrauliköl mit 
sehr hohem Anteil an Korrosionsschutzadditiven. Wird 
auch als Prüföl für Leckagen verwendet. ASF 71 erfüllt 
MIL-PRF--6083F und den Nato Code C-635.

Hochraffi niertes mineralölbasisches niedrigviskoses 
Getriebeöl mit EP-Additiven und gutem Oxidations- und 
Korrosionsschutz. AS Fluid 5L-A hat sehr gute Tieftem-
peratureigenschaften und wird u.a. zur Schmierung 
von Radargetrieben und in Helikopterübertragungen 
eingesetzt. Erfüllt MIL-PRF-6086E Light Grade und Nato 
Code O-153.

Hochraffi niertes mineralölbasisches Getriebeöl mit EP-
Additiven und gutem Oxidations- und Korrosionsschutz. 
Wird u.a. in Radargetrieben, gegenrotierenden Propel-
lern und Helikopterübertragungen eingesetzt. Erfüllt MIL-
PRF--6086E Medium Grade und Nato Code O-155.

Mineralölbasisches SAE 90 EP Getriebeöl. Wird ein-
gesetzt in Helikopter Rotorgetrieben, Antriebswellen und 
Steigungskontrollmechanismen. Erfüllt DTD.900/4981A 
und Joint Service Designation OEP-215.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 40°C mm2/s

Getriebeöle



Sorte Anwendung/Eigenschaften  Walkpenetration

0,1 mm

Tropfpunkt 

°C  

Eindicker   
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Aviation Produkte – Fette

250-300

265-320

270 - 310

265-305

260-320

269-295

265-315

 Microgel >260

 Microgel >260

 Microgel >260

 Ca 148

 Tefl on >260

 Microgel >260

 Li-Komplex 216

 Fette

AeroShell Grease 5

AeroShell Grease 6

AeroShell Grease 7

AeroShell Grease 14

AeroShell Grease 15

AeroShell Grease 22

AeroShell Grease 33

Glattes, weiches Hochtemperaturfett mit hochvis-
kosem mineralischem Grundöl mit gutem Lastauf-
nahmevermögen und niedrigen Verdampfungsver-
lusten bei hohen Temperaturen. Das Fett enthält 
Oxidations- und Korrosionsschutzstoffe und ist sehr 
wasserbeständig. Einsatztemperatur von -23°C bis 
+177°C, teilweise bis +190°C bei geringer Walk-
beanspruchung und kürzeren Nachschmierfristen.

Mineralölbasisches Multifunktionsfett mit Microgel-
Eindickung. Es enthält Oxidations- und Korrosions-
schutzstoffe, bietet eine gute Wasserbeständigkeit 
und geräuscharmen Lauf. Temperatureinsatzbereich 
-40°C bis +121°C. Erfüllt MIL-PRF-24139A und 
Nato Code G-382.

Wälzlagerfett auf Esterbasis für einen weiten 
Temperaturbereich, hohe Drehzahlen und hohe 
Belastungen mit Korrosionsschutzzusatz und exzel-
lenter Wasserbeständigkeit. Dichtungen müssen 
Esteröl geeignet sein. Gebrauchstemperatur -73°C 
bis +149°C. Erfüllt MIL-PRF-23827C (Type II) und 
Nato Code G-354.

Wälzlagerfett auf Basis eines niedrigviskosen 
Mineralöls und einer Kalziumseife. Es enthält 
Alterungsschutz- und Korrosionsschutzzusätze. Es ist 
besonders geeignet in Anwendungen, bei denen 
es aufgrund von sehr geringen Drehzahlen und 
hohen Schwingungen zu Tribokorrosion kommen 
kann. Temperatureinsatzbereich -54°C bis +93°C.

Silikonölbasiertes Fett mit Tefl oneindickung für mo-
derat belastete Kugellager, das mechanisch stabile 
Eigenschaften und niedrige Verdampfungsverluste 
bietet. Enthält Korrosionsschutzzusätze und hoch-
wirksame Alterungsschutzstoffe. Einsetzbar in einem 
extremen Temperaturbereich -73°C bis +232°C. 
Erfüllt MIL-G-25013E und Nato Code G-372.

Wälzlagerfett auf Basis synth. Kohlenwasserstoffe 
für einen sehr weiten Temperaturbereich, hohe 
Drehzahlen und Belastungen. Enthält Korrosions- 
und Oxidationsschutzzusätze. Es weist eine sehr 
gute Wasserbeständigkeit auf. Temperatureinsatz-
bereich -65°C bis +204°C. ASG 22 erfüllt MIL-PRF-
81322F NLGI 2 und
Nato Code G-395.

Multifunktionswälzlagerfett auf Basis synthetischer 
Kohlenwasserstoffe und Ester für einen weiten 
Temperaturbereich, hohe Drehzahlen und hohe Be-
lastungen. Enthält Korrosions- und Oxidationsschutz-
zusätze und EP-Additive. Es weist eine sehr gute 
Wasserbeständigkeit auf. Temperatureinsatzbereich 
-73°C bis +121°C. Boeing Zulassung BMS 3-33. 
Erfüllt MIL-PRF-23827C Type I.
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Industrie-FließfetteIndustrie-Fließfette

Schmelzpunkt 
70°C

Flammpunkt 
nach Cleveland 

54°C

 

 Viskosität Dichte 
 (20°C) (15,6°C) 

 11,4 1094

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität 

bei 100°C mm2/s

Aviation Produkte – Compounds
Motorenöle

Vaseline/Bienenwachs-Mixtur zum Korrosionsschutz 
von Metallteilen unter feuchtwarmen Bedingungen. 
Erfüllt DEF STAN 80-85 und Nato Code C-628.

Enteisungsfl üssigkeit aus Äthylen-Glycol, Isopropyl- 
Alkohol und destilliertem Wasser zur Enteisung u.a. 
von Windschutzscheiben, Propellern und Tragfl ä-
chen. Erfüllt DTD.406B, Nato Code S-745 und 
Joint Service Designation AL-5. Entspricht Kältetest 
bei -40°C.

Mineralölbasische unlegierte Kolbenmotorenöle mit 
gutem Viskositätsindex und guten Tieftemperaturei-
genschaften für Motoren, die SAE J-1966 fordern 
(außer Porsche). Die Additivierung ist auf einen 
Alterungsschutzstoff beschränkt. Die Angaben der 
Motorenhersteller sollten geprüft werden.

Mineralölbasische legierte Kolbenmotorenöle mit 
hohem Viskositätsindex und guten Tieftemperatur-
eigenschaften für Motoren, die SAE J-1899 Single 
Grade fordern. AeroShell W Oils waren die ersten 
Motorenöle mit aschefreier Dispersanttechnologie. 
Bieten besonders gutes Schmutztragevermögen 
und Anti-Schaumverhalten dank nicht-metallischer 
Additive. Die Angaben der Motorenhersteller sollten 
geprüft werden.

Wie AeroShell W80 und W100, jedoch bereits 
mit einem dem Lycoming Zusatz LW 16702 ent-
sprechenden Verschleißschutzadditiv und zusätzli-
chem Korrosionsschutzzusatz versehen. Erfü llt SAE-J 
1899 Grade 50.

Halbsynthetisches, legiertes Mehrbereichs-Kolben- 
motorenöl mit sehr hohem Viskositätsindex und sehr 
guten Tieftemperatureigenschaften für Motoren, die 
SAE J-1899 Multigrade fordern.
AeroShell Oil W 15W-50 ist mit einem dem 
Lycoming Zusatz LW 16702 entsprechenden 
Verschleißschutzadditiv versehen und enthält Korrosi-
onsschutzzusätze.

Compounds

14,6

19,7

14,5

20,2

14,0

19,9

19,6

892

896

887

889

883

893

860

>240

>250

>240 

>260

264 

288 

238

<-17

<-17

<-22 

<-18

-33

-21

-36

Motorenöle

Detailierte technische Angaben zu diesen Produkten entnehmen Sie bitte Shell Aviation online: http://www.shell.com/aviation

AeroShell Compound 05

AeroShell Compound 07

AeroShell Oil 80 
(SAE 40) 

AeroShell Oil 100 
(SAE 50)

AeroShell Oil W80 
(SAE 40)

AeroShell Oil W100 
(SAE 50)

AeroShell Oil W80 Plus 
(SAE 40)

AeroShell Oil W100 Plus 
(SAE 50)

AeroShell Oil W 15W-50

Anwendung/Eigenschaften  Walkpenetration

0,1 mm

Tropfpunkt 

°C  

Eindicker  
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Marine Produkte

Shell Gadinia 30

Shell Gadinia 40

Shell Gadinia AL 30

Shell Gadinia AL 40

Shell Sirius X 30

Shell Sirius X 40

Shell Argina T 30

Shell Argina T 40

Shell Nautilus Premium 
Outboard Oil

897

900

893

900

885

890

913

916

865

200

225

200

200

200

210

212

225

82
(PM)

-18

-18

-18

-18

-18

-18

-18

-18

-40

Legiertes Motorenöl (BN 12) für Hochleistungsmoto-
ren mittlerer bis hoher (kleinere Motoren) Drehzahl. 
Verwendung in Tauchkolbenmotoren bei Betrieb 
mit Kraftstoffqualitäten mit Schwefelgehalt <1%. 
Geeignet auch für Turbolader, Verstellpropeller und 
ölgefüllte Stevenrohre sowie andere Bord-Hilfsag-
gregate.

Weiterentwickeltes Motorenöl (BN 15) für Tauch- 
kolbenmotoren mittlerer Drehzahl. Freigaben bzw. 
empfohlen von Rolls Royce Bergen, Deutz, MAN 
B&W Diesel AG und Simplex. Besonders bewährt 
bei der Vermeidung von Laufbuchsenverlackung.
Geeignet auch für Getriebe

Hochlegiertes Motorenöl (BN 17) für schnelllau-
fende Dieselmotoren höchster Leistung (SHPD) in 
der Schifffahrt und im stationären Bereich. Bester 
Verschleißschutz und somit geeignet für verlängerte 
Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorgaben. 
Freigaben von MTU (Typ II), CWEC, und MWM 
Deutz (TBD 620).

Mittelalkalisches Motorenöl (BN 30) für alle Tauch-
kolbenmotoren, die mit Schweröl hohen Schwefel-
gehaltes (<3%) betrieben werden.

Aschefreies Hochleistungsöl für 2-Takt-Außenbordmo-
toren. Bietet hohe Sicherheit gegen Kolbenklemmen 
und Fressverschleiß und vermeidet Rückstandsbildung 
im Brennraum. Übertrifft die Anforderungen TC-W3 
der amerikanischen Bootshersteller Vereinigung 
(NNMA), Zertifi kations-Nr. 3-81120, selbstmischend 
und für Getrenntschmierung. Von allen namhaften 
amerikanischen und japanischen 2-Takt-Außenbord-
motoren-Herstellern empfohlen.

Anwendung/Eigenschaften  Pourpoint 
°C

Flammpunkt 
nach 

Cleveland °C

Dichte 
bei 

15°C kg/m3

Kinematische 
Viskosität bei 
100°C mm2/s 

Marine Produkte

11,8

14,4

11,4

14,3

11

14

11,8

14,9

6,2

Für spezielle Marineanwendungen stehen Ihnen unsere Marineingenieure unter Tel.: +49(0)40/6324-5512 zur Verfügung.
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Viskositäts-Vergleichstabellen

Vergleich verschiedener  
Viskositäts-Klassifi kationssysteme 

Viskositätsbereiche der ISO Viskositäts- 
klassen nach DIN 51 519

Konsistenz-Einteilung Schmierfette
DIN 51 818

Viskositätsklasse
ISO

ISO VG 2 
ISO VG 3 
ISO VG 5 
ISO VG 7 
ISO VG 10 
ISO VG 15 
ISO VG 22 
ISO VG 32
ISO VG 46
ISO VG 68
ISO VG 100 
ISO VG 150 
ISO VG 220
ISO VG 320 
ISO VG 460 
ISO VG 680 
ISO VG 1.000 
ISO VG 1.500

NLGI-KLASSE

6
5
4
3
2
1
0

00
000

Viskositätsbereich 
mm2/s (cSt) bei 40°C

 1,98 – 2,42
 2,88 – 3,52 
 4,14 – 5,06
 6,12 – 7,48
 9,0 – 11,0
 13,5 – 16,5
 19,8 – 24,2
 28,8 – 35,2
 41,4 – 50,6
 61,2 – 74,8
 90 – 110
 135 – 165
 198 – 242
 288 – 352
 414 – 506
 612 – 748
 900 – 1.100
 1.350 – 1.650

Walkpenetration

 85 – 115 
 130 – 160
 175 – 205
 220 – 250
 265 – 295
 310 – 340
 355 – 385
 400 – 430
 445 – 475

850 

775 

700 

625 

550 

500 

450 

400 

360 

315 

280 

240 

205 

175 

140 

115 

85 

60 

40 

20 

10  

42 

40 

38 

36 

34 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8

6

4

2

Vi
sk

os
itä

t b
ei

 4
0°

C
 m

m
2 
/

s 

Vi
sk

os
itä

t b
ei

 1
00

°C
 m

m
2 
/

s 

250 

190 

140 

110

90 

85W

80W 

75W  
70W  

60 

50 

40 

30 

20  

▲ ▲ ▲  

SAE  
Getriebe-  

Öl  

ISO  
VG  

SAE  
Motoren-  

Öl  
Klassifi kation  

15W
10W
5W  

680

460

320

220

150

100

68

46

32

22

Viskositäts-Vergleichstabellen
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Oel B
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Viskositäts-Temperaturblatt

Viskositäts-Temperaturblatt
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INFORMATIONEN
Qualität und Umwelt
Für die Auswahl eines Lieferanten sind nicht allein die 
angebotenen Produkte und Dienstleistungen ausschlagge-
bend. Vielmehr zählen auch die Menschen, die dahinter 
stehen und die Art der Geschäftsbeziehung an sich.
Die Qualitätsmanagementsysteme der für Forschung, 
Entwicklung, Produktion, Logistik, Vertrieb und Kunden-
dienst zuständigen Unternehmenseinheiten der Shell 
Deutschland Oil GmbH sind nach DIN EN ISO 9001, 
der Bereich Schmierstoffvertrieb einschließlich unseres 
Schmierstoffwerkes Grasbrook zusätzlich nach VDA 
6.1 zertifi ziert. Die Elbe Mineralölwerke, das Werk 
Grasbrook und die Rheinland Raffi nerie praktizieren Um-
weltmanagementsysteme, die nach DIN EN ISO 14001 
zertifi ziert sind.
Mit Shell entscheiden Sie sich für einen Partner, der Sie 
kompetent und langfristig in Bereichen wie zum Beispiel 
Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit berät. Wir 
kümmern uns nicht nur um den Einsatz unserer Produkte. 
Auch bei deren Entsorgung stehen wir Ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte den 
Sicherheits-Datenblättern, die Sie über unser Customer 
Service Center bestellen können.

Lagerdauer von Mineralölen
Für Shell Schmierstoffe in originalverschlossenen Gebin-
den bei sachgemäßer Lagerung geben wir eine Lager-
dauer von 3 Jahren vor. Ausnahmen sind die AeroShell 
Produkte, hier gelten die Regelungen entsprechend des 
„AeroShell Book“.
Dieses bedeutet nicht, dass die Produkte danach nicht 
mehr verwendbar sind, sondern, dass es sinnvoll ist, den 

Zustand der Ware zu prüfen. Bei AeroShell Produkten 
gibt es hierzu eine festgelegte Vorgehensweise.

Mischbarkeit von Mineralölen
Im Betrieb lässt es sich meistens nicht vermeiden, dass 
Schmierstoffe vermischt werden. Bereits das Nachfüllen 
eines frischen Öles zu gleichen, aber im Betrieb bereits 
gealterten Ölen kann einer Vermischung gleichkommen.
Grundsätzlich sollte man Mineralöle untereinander nur 
mischen, wenn beide Komponenten blank und frei von 
ungelösten Stoffen sind. Öle ähnlicher Viskosität und 
Zusammensetzung lassen sich am besten und mit dem 
geringsten Risiko vermischen. Unlegierte Frischöle sind 
in jedem Verhältnis miteinander mischbar. Hierbei ist zu 
beachten, dass das Öl mit der niedrigeren Viskosität die 
Mischviskosität überproportional beeinfl usst.
Um zu ermitteln, zu welchen Anteilen aus zwei gleicharti-
gen Ölen eine gewünschte mittlere Viskosität herzustellen 
ist, können Sie sich des Viskositäts-Temperatur-Blattes 
bedienen. Tragen Sie die höhere Ölviskosität auf der sich 
ergebenden linken Senkrechten unter Oel B 100% auf, 
ebenso die niedrigere Viskosität bei 100% Oel A rechts.
Auf der Geraden zwischen diesen beiden Punkten 
markieren Sie aus der Waagerechten (kinematische 
Viskosität) entsprechend der gewünschten Viskosität den 
Punkt, über den Sie senkrecht oben den Anteil von Oel A 
und Oel B ablesen können. Andersherum können Sie aus 
vorhandenen Anteilen die Viskosität ablesen. Flammpunkt 
und Pourpoint einer solchen Mischung gleichen den 
ungünstigsten Werten der Komponenten.

GLOSSAR
Dichte:
Ist der Quotient aus Masse und Volumen 
einer Probe und kann Hinweise auf die 
chemische Zusammensetzung geben (DIN 
51757).
Flammpunkt:
Ist die niedrigste Temperatur, bei der sich 
in einem offenen bzw. geschlossenen 
Tiegel aus einer zu prüfenden Flüssigkeit 
unter festgelegten Bedingungen Dämpfe 
in solchen Mengen bilden, dass sich im 
Tiegel ein durch Fremdzündung entfl amm-
bares Dampf-Luftgemisch bildet, kurz 
entfl ammt und wieder erlischt. Methode 
im geschlossenen Tiegel nach Pensky 

Martens (PM) DIN EN 22719. Methode 
im offenen Tiegel nach Cleveland (COC) 
DIN ISO 2592.
Pourpoint:
Ist die niedrigste Temperatur, bei welcher 
das Öl eben noch fl ießt, wenn es unter 
festgelegten Bedingungen abgekühlt wird 
(DIN ISO 3016).
Viskosität:
Ist die Eigenschaft von Flüssigkeit und Ga-
sen, gegen eine Formänderung (Fließen) 
Widerstand zu leisten. Die Viskosität muss 
immer mit einer Bezugstemperatur ange-
geben werden. Man unterscheidet die 
dynamische Viskosität (DIN 51550) und 

die kinematische Viskosität (DIN 51562).
Tropfpunkt:
Ist jene Temperatur, bei welcher unter 
festgelegten Prüfbedingungen der erste 
Tropfen des schmelzenden Schmierfettes 
von einem Prüfnippel abtropft (DIN ISO 
2176).
Penetration:
Ist das Maß für die Verformbarkeit 
(Konsistenz) eines Stoffes. Bei Schmierfet-
ten ist sie die Strecke, die ein Kegel mit 
bestimmten Abmessungen senkrecht in 
die zu untersuchende Probe unter vor-
geschriebenen Bedingungen eindringt 
(DIN ISO 2137).

Informationen
Glossar



Vertrieb: 
Ing. E. Komp GesmbH 
Ernst Karl Winter Weg 8/2  
Tel:   +43 (0)1 328 88 89-0  
Fax:  +43 (0)1 328 88 89-90   
E-Mail:  office@komp.at   
 www.komp.at     



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice




